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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsivziecia
Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa i przebudmwaynku biurowego Rzeszowskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie prizy65zopena 51.
Zakres inwestycji jest wydzielarczescia (I etapem) robot budowlanych @bjch
zatwierdzonym projektem budowlanym i wydagsrawomocy decyzj pozwolenia na budoy
Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 listopada &8kL0o znaku AR.54.7353/67/956/10 .

Lokalizacja ogdlna:

Rzeczpospolita Polska
Wojewddztwo Podkarpackie
Miasto Rzeszow

\

m

Lokalizacja szczeqgotowa:

Budynek biurowy RARR S.A. w Rzeszowie zlokalizowangy ul. Szopena 51 na dziatce 1336/3 obr.
207 zostat wybudowany na patiku lat szécdziesiatych XX wieku.

Dziatka pot@ona jest na terenie o tagodnym ,okoto 6% spadkievunku potudniowym. Rinica
poziomu terenu w obrysie dziatki wynosi 3,6 m.

Obstuga komunikacyjna z ulicy Szopena .

1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
1) ZAMAWIAJ ACY
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzewie
35-959 Rzeszow ul. Szopena 51
2) PODMIOTY FINANSUJ ACE INWESTYCJE:

2.1.  Wojewodztwo Podkarpackie
2.2. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wZARrés

W imieniu w/w do dziatania w zakresie catego pracesvestycyjnego okjego zamdwieniem



upowaniona jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionali@®gow Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszow

3) ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO :
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Mid&&taszowa
35-005 Rzeszow, ul. Bardowskiego 2

4) PROJEKTANT
RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W RZESZOWIE
35-959 RZESZOW, UL. SZOPENA 51
TEL. 17 8 520 600
FAX 17 8500 611

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
PB - projekt budowlany,
PW - projekt wykonawczy,
PR — przedmiar robot,
STO i SST - 0goblne i szczegbtowe specyjikéechniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZI ECIA

1.3.2. Ogolny zakres robot — parametry ilgciowo-techniczne
Zakres robot budowlanych przebudowy budynku obegmuykonanie czterech kondygnacji do
wypetnienia przestrzeni zadaszonego wewemego dziedZica, ktore 4czy¢ sie  beda
funkcjonalnie i przestrzennie z aktualnym zagogpodaniem budynku.
Ponadto w zakresie przebudowy&z pomieszczé w suterenie i ha parterze przystosowuge Si
do nowej funkcji (pomieszczenia techniczne, higienb-sanitarne, administracyjne).
W zakresie rozbudowy zewimznej zakres rob6t budowlanych obejmuje wykonarzerpni i
wyrzutni powietrza oraz maszynowniventylatorni a take poszerzenie traktu sali
konferencyjno-szkoleniowej zlokalizowanej na paéebudynku.
Zestawienie powierzchni afigj przedmiotow rozbudow budynku:

- pozom sutereny - 433,85°m
- poziom parteru - 709,60°m
- poziom | pitra - 240,40
— poziom Il pitra - 214,10 h
razem: 1 597,95’m
— kubatura 2 700,00°m

Przebudowa i rozbudowa budynku obejmujezéakdemonta istniepcego swietlika a nasgpnie
wykonanie aluminiowo-szklanegwietlika.

Zakres robot instalacyjnych obejmuje instalacjenstalacje elektryczne podstawowe, logiczin
telefoniczra, , system sygnalizacji parowe] (SSP), oddymiania parowego, sterowania drzwiami
dymoszczelnymi, wentylacji mechanicznej z chtodeani chtodnicz i odprowadzenia skroplin,
wodochgowo-kanalizacyja c.o. i c.t., wzet cieplny wraz z modernizacjinstalacji elektrycznej i
AKPIA, zewrgtrznej kanalizacji deszczowej.

Ponad 90 % robdét budowlanych odbywsie bedzie wewntrz obiektu ze szczegbélnym utrudnieniem
wykonania robodt posadowienia i wykonania konstjukoraz demontau istniepcego swietlika i
montau nowego.
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Konstrukcja néna,zelbetowa, oparta na czterech nowych naych stupach w rozstawie osiowym 8,11
cm x 9,98 cm.

Posadowienie za prednictwemzelbetowego rygla o wymiarach 60 x 120 ciozhcego cztery stupy
szkieletu nénego.

Poziom posadowienia rusztu naclgbkasci 4,60 m poniej poziomu posadzki istnigjego
wewrgtrznego zadaszenia dziefica.

1.3.3. Zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczra

Poza wykonaniem kanalizacji deszczowej nie et roboty zwazane z innymi rodzajami sieci
zewretrznych oraz elementow zagospodarowania terenu

1.3.4. Rodzaje wystpujacych robot wedtug klasyfikacji Wspolnego Stownika amoéwien (CPV)
45112100-6; 45223500-1; 45262520-2; 45321000-332530-4; 45223110-0; 45261210-9;
45421100-5; 45432210-9; 45324000-4; 45442100-8325d0-5; 45421146-9; 45262520-2;
45110000-1; 45111200-0; 45232130-2; 45232130-2586Q0-5; 45332300-6; 45332000-3;
45111100-9; 45300000-0; 45320000-6; 45330000-9348230-4; 45331230-7; 45331100-7;
45320000-6; 45331000-6; 45331200-8; 45331210-1236@0-7; 45315100-9;

1.3.5. Wykaz dokumentacji projektowe]

l. Projekt budowlany

Il. Projekty wykonawcze

Projekt architektury

Projekt konstrukcyjny

Instalacje elektryczne podstawowe

Instalacja logiczna i telefoniczna

4. System sygnalizacji parowe (SSP)

Instalacja oddymiania parowej

Instalacja sterowania drzwiami dymoszczelnymi
Instalacje wentylacji mechanicznej z chtodzeniem
Instalacje chtodnicze i odprowadzenia skroplin
Instalacje wewetrzne wod-kan

Instalacje c.o. i c.t.

Kanalizacja deszczowa

Wezet cieplny — braia sanitarna

Modernizacja instalacji elektrycznej i AKPiAgzta cieplnego w budynku
biurowym RARR

wnN e
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II. Przedmiary robét
Przedmiar budowlany
SST-E1 Instalacje elektryczne podstawowe

Instalacja logiczna i telefoniczna
3. SST-E2 System sygnalizacji fmowej (SSP)

Instalacja oddymianiazawowego

Instalacja sterowania drzwiami dynuzstnymi
SST-S4.a Instalacja wentylacji mechanicznej z ctdoiem
SST-S1 Instalacje wewtrzne wod-kan
SST-S4.b — Instalacje chtodnicze i odprowadzeniami
SST-S2 - Instalacja sanitarna c.o. i C.t.
SST-S5 Kanalizacja deszczowa

N =
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9. SST-S.3 wzet cieplny — braia sanitarna
10. Modernizacja instalacji elektrycznej i AKPiAgzta cieplnego w budynku
biurowym RARR

V. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rolbt
1. SST-B-1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbieaboét
Budowlanych
2. SST-E1 Instalacje elektryczne podstawowe
Instalacja logiczna i telefoniczna
3. SST-E2 System sygnalizacji fjayrowe (SSP)
Instalacja oddymianiazawowego
Instalacja sterowania drzwiami dynuzstnymi
SST-S1 Instalacje wewtrzne wod-kan
SST-S.3 wzet cieplny — braia sanitarna
Elektrycznych i AKPIA wezta cieplnego w budynku biurowym RARR S.A.
w Rzeszowie
SST-S4.a Instalacja wentylacji mechanicznej z dddmiem
SST-S4.b Instalacje chtodnicze i odprowadzeniaggkro
. SST-S5 Kanalizacja deszczowa
0. SST-S2 Instalacje c.o. i c.t.
1. STO Wymagania ogolne

o gk
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Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatow i ugdzen (rownowaznych) niz
podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zagwnienia parametréw nie
gorszych niz okreslone w tej dokumentaciji

1.4. WYMAGANIA OGOLNE

1.4.1. Prawo igzyk
Realizacja zadania (budowygdrzie zgodna z wymaganiami obe@atljacego prawa w
Rzeczypospolite] Polskiejedykiem realizacji (budowy) jestzyk polski. &zykiem
porozumiewania gipomidzy stronami jeskegyk polski. Wszelkie dokumenty wynikgge z
realizacji (budowy) bda tworzone w ¢zyku polskim.

1.4.2. Wykonawca robot budowlanych reazatrudni zagraniczny personel, ktory niezimy jest do
wykonania robo6t pod warunkiem przestrzegania prasecyzji administracyjnych i zagdzen
obowiazujacych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie koszty , optaty i jakiekolwiek wydatki,dte zostam poniesione przez Wykonawc
wiaczapc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia , optaty medsgézadministracyjne, urlopy i
wszystkie inne koszty wynikgge z realizacji (budowy) zadania ukaast za whczone i objte
przez Wykonawe w kwocie brutto podanej w ,,Zestawieniu rodzajowkosztéw robot
wykonania zadania — Rozbudowa i modernizacja bkualypiurowego Rzeszowskiej Agenciji
Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, RzeszoWzbpena 51 | etap — aaknik nr 7 do
SIWZ i okre&lonej w umowie na wykonanie przedmiotowego zadaomicdzy Wykonawa i
Zamawiagcym.

1.4.3. Organizacja finansowania przez zamawego.
Zamawiajcy posiadarodki finansowania zadania, ktore ushwi g zaptat Wykonawcy kwog
brutto okrélona w umowie zawartej poradzy Wykonawg a Zamawiggcym i na warunkach
okreslonych w tej umowie.

1.4.4. Zadne dziatania Wykonawcy, szczegoélnie sine z odeiciem lub zamkniciem drég
publicznych i dojazdowych do osob prawnych i fizygeh , wodocigow, kanalizacji sanitarnej



| deszczowej , zasilania elektroenergetycznegay gemnego, telekomunikaciji lub innych
medidw nie kda rozpoczynane bez pisemnego zezwolenia Inspektadadu Inwestorskiego.
Wykonawca hdzie skutecznie informowat Inspektora Nadzoru Inmeskiego na 7 dni przed
w/w zamierzeniami .

1.4.5. Narady kierownictwa
Narady kierownictwa nazywane Radami Budowy z uénat¥Vykonawcy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiggego, organizowane przez Wykonawe celu dokonania
sprawdzenia pogbu rob6t oraz omowienia problemow aganych z realizagjzadania
odbywa sie beda w cyklu co 15 dni od daty rozpogza rob6t. (1ii 3 poniedziatek kdego
mieshca).

1.4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkarykonywanych robét, bezpieargwo wszelkich
czynndci na terenie budowy i jego otoczeniu, metodyte przy budowie oraz ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoggkie

1.4.7. Zamawiajcy w terminie okrglonym umow, przekae protokolarnie Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyiidministracyjnymi oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn punktdw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robo6t (uszkodzone lub zniseczoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.4.8. Wykonawca nie nie wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadairinspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajcego, ktorzy podejmdecyzg 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i uzupetnie

1.4.9. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczoneenly i urzdzenia lgda zgodne z
dokumentagj projektows | SST.

1.4.10. Wykonawca jest zobaziany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienaalizaciji
zadania ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpiga terenu budowy
nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umownry realizacji
zadania.

1.4.11. Wykonawca zapewni i wykongwoetlenie terenu (placu) budowy, ogrodzenie, tablic
informacyjne, tymczasowe wdzenia zabezpieczge, zaplecze administracyjne, magazynowe,
sanitarno-socjalne oraz indédki i urzadzenia niezkdne do wykonania i ochrony robot
budowlanych.

Koszty w/w zakresu nie podlegapdrebnej zaptacie i przyjmuje ize s one whczone w ceg
umowry realizacji zadania.

1.4.12. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmidbydowle o znaczeniu archeologicznym lub
geologicznym odkryte na terenie budovwegpuznane za wtas§é Zamawiajcego.

Wykonawca zobowizany jest powiadoniilnspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiagcego i posipowa zgodnie z ich poleceniami.zii w wyniku takich polece
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w harmonogramie robét wéwczas
Inspektor nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniam@wiajcym i Wykonawa@ ustah
wydtuzenie terminu realizacji zadania i/lub wyséké&woty o ktdg nalezy zwigkszy¢ cere
umowry realizacji zadania

1.5. ZGODNGOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakorobdt i ich zgodng z SIWZ, dokumentag;
projektows i instrukcjami oraz poleceniami Inspektora Nadzdnwestorskiego. Wykonawca jest
zobowgzany wykonywé wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowejslide
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jednak w czasie realizacji robot dlka sk, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiagcego wymaga uzupetnieWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestexghj ktory
podejmie dziatania i decyzje w tym zakresie.

Dane okrélone w dokumentacji projektowegtla uwazane za wielkéci docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow
budowli musz wykazyw& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

2.1Zr6dka uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musz
by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w projektach bratowych i w poszczegolnych
branzowych Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych tignia i Odbioru Robot
Budowlanych (SST). Przynajmniej na trzy tygodniegor iyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych Wykonameaedtay szczegotow informack o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich metéw, atestach, wynikach odpowiednich
bada laboratoryjnych i probek do akceptacji Inspektardladzoru Inwestorskiego. To samo
dotyczy instalowanych ugdzen.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udniljakiej partii materiatow z danegoddta
nie kedzie znacz¥, ze wszystkie materiaty pochaogtz z tegarddia g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobarany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materialtdw otrzymanych z zatwierdzonegddta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze
nadal spetniajone wymagania odpowiedniej Szczegotowej Specyjikachnicznej. W
przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochegzh z jakiegokolwiek miejscowego
zroda, Wykonawca ma obowdek dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajcych na jego prawidiogveksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy wszystkiekeriatdw i uradzen, materiatow
lokalnych. Za ich ilé¢, jakas¢, sktadowanie, zabezpieczenie przed atparametréw techniczno-
jakaosciowych oraz dozorowanie odpowiada Wykonawca. Hairmadkiad czasowo zdg z terenu
wykopow [eda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po
zakaiczeniu robot.

2.2.Kontrola materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego aeookresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i

urzadzenia,zeby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacj

Technicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upemiany do pobierania i badania prébek materiatay

sprawdzt jego parametry. Wyniki tych préb standéwnog podstaw do aprobaty jakei danej

partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskigegt réwnie upowaniony do przeprowadzania

inspekcji w wytworniach materiatow i uydzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdwddmeh przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca ma obawek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestaghki kzdzie zapewnione niezllne
wsparcie i pomoc przez Wykonagicproducenta materiatow lub wdze;

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie miat zapewniony w dowolnym czasie @psto tych
miejsc, gdzie swytwarzane materiaty i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktérych w Szczegotowgiecyfikacjach Technicznych wymagane
sa atesty, aprobaty techniczne, z8a partia dostarczona na budomusi posiadaatest i aprobat
techniczm okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musgzposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikéw tych bada musz by
dostarczone przez Wykonagimspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajce atesty, a umndlzenia - wana legalizacg, mog byé badane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym siea W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgoddé wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdw i urgdzer z
wymaganiami zawartymi w Szczegotowych Specyfikabjaltechnicznych nie zostanone
przyjete do wbudowania.

2.4 .Materialy nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru Inwegiego za niezgodne ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi mugby¢ niezwtocznie usurte przez Wykonawgz placu budowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych zyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestaskiedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawasobie spraw, ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone. Materiaty nie odpovaade wymaganiom zostarprzez Wykonawg
usungte (wywiezione) z terenu budowy na jego koszt.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i uggdzen

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi, zeby materialy i urgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniemi Mwsymywa ich jaka¢ | wkasnagci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowahib montau. Musz one w kadej chwili

by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspekiadzoru Inwestorskiego zalo

chwili kiedy zostan uzyte. Koszty sktadowania, zabezpieczenia i dozordavatanows koszt
Wykonawcy.

2.6.Stosowanie materiatow zamiennych

3.

Jesli Wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegbélnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne niprzewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegdich Specyfikacjach
Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektbladzoru Inwestorskiego na 2 tygodnie
przed ich ayciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub adzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatddeny zamienny typ materialu lub
urzadzenia nie mge by zmieniany w terminie piejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

SPRZET

3.1.0golne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgiu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot srodowisko naturalne i budynek w
ktorym wykonuje roboty . Spet uzywany do robét powinien odpowiaglpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Szczegotowych Specyfikelejdiechnicznych, programie
zapewnienia jakdi i projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanyrmga Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Liczba

i wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawcstatazy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzgch dopuszczenie sptn do wytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub Szczegotowe Specyfikabgehniczne przewidajmaozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi way sprzt
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestoggkienie mae by pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy

i BHP zostan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskkahfane i nie dopuszczone do
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robot.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow. Mugzone
zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym i
Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych oraz weshimmi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminach wynilkajych z harmonogramu robot.

4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy naugzetnig wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszgehlobcizen na ¢ i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiaddaie tym warunkom, dta przez Wykonawg
usungte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadimvastorskiego. Wykonawca jest
zobowhzany usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanyieozzenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publadzoyaz dojazdach do terenu budowy.

4.3Wykonawca khdzie dysponowat terenem zaplecza budowy i dojazd&rokreslono w zahczniku
nr6 do STO.
Z uwagi na intensywrig uzbrojenia terenu, Wykonawca wykona i uvezigli w kosztach budowy
zabezpieczenie w/w terenu z ptyt betonowych gwajarych nie uszkodzenie istnagego
uzbrojenia terenu.
W/w wjazd tymczasowy uzgodni z zadzrs drogi.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idsizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, praZepiswytycznych podczas prowadzenia
robot.

5.1.Przed rozpocgciem robot wykonawca opracuje

1. Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvirsktadé sie z czsci
opisowej i graficznej,

2. Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ),

3. Projekt organizacji budowy,

4. Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,

5. Program Zapewnienia Jaiab.

5.2.0g0lne zasady wykonanie robét

5.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umowi sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz zajakastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodétoz projektem wykonawczym, wymaganiami
Szczegdbtowych Specyfikacji Technicznych (SST i STR¥pgramu Zapewnienia Jakn
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami InspektNadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialfioza doktadne wytyczenie w planie
I wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnieymiarami i rzdnymi okrelonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi nsnpie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
I wyznaczeniu robot, zostaipoprawione przez Wykonawaa witasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geadstodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
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razie potrzeby &dzie shiyt pomoa Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy
sprawdzaniu lokalizacji i kdnych wyznaczonych przez wykonawc

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysckarzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowielimégci za ich dokladng.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zadoej przez geodetbhedzie zabezpieczona
przez Wykonawe, za& w przypadku uszkodzenia lub usggia punktow przez personel
Wykonawcy, zostanone zatgone ponownie na jego koszt, rowhie przypadkach gdy roboty
budowlane wymagajich usun¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usurcia i kedzie zobowazany do przeniesienia tych punktow. Odprowadzenie
wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow rgleo obowazkow Wykonawcy i uwza

sig, ze ich koszty zostaty uwzgldnione w kosztach jednostkowych robét, przy uwdgieniu
warunkow gruntowo-wodnych oraz okresu realizasjiestycj,

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotgezakceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robotta oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikabjdechnicznych, a tale w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Pppdejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego uwzginia wyniki bada materiatow i jakéci robét, dopuszczalne
niedoktadnéci normalnie wys{pujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegn lvykonywane nie pfiej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykongwod grdba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Roboty budowlane prowadzoneda w istnieacym wytkowanym budynku, ze wzgdu na
prowadzon przez RARR S.A. w Rzeszowie fogmzakres dziatalnai, uniemaliwiajacy
okresowe wyiczenie poszczegodlnych pomieszcaeiministracyjno-technicznych z eksploatacii.
Z powyzszych wzgtddw wykonanie rob6t budowlanych podzielono nal lzakres robot.
Okreslenie graficzne zakresu robo6t wg anika nr ... do STO — Wymagania Ogoélne

Zakres robot budowlanych w budynku.
W/w zakres robét obejmuje pomieszczenia zaznackoloeem pomaréczowym izottym na
rzucie suteren, parteru, | i ligtra, dachu. — zat. nr 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 d®S

| zakres robot budowlanych w budynku
W/w zakres robot obejmuje pomieszczenia zaznackoloeem pomaréczowym na rzucie
suteren, parteru, | i Il pira, dachu.

Il zakres robot budowlanych w budynku
W/w zakres robot obejmuje pomieszczenia zaznaczoloeemzottym na rzucie suteren,
parteru, 1i Il petra

Wytaczenie pomieszcaebiurowych dla dyspozycji wykonawcy robot

al. Zamawiajcy maze przekazadla wykonawcy robét budowlanych pomieszczeniadvigr
nr 325 (I petro), i/ lub 427 (Il pgtro) oraz cgs¢ korytarza na | i Il pitrze, ktdre mog by¢
niezkedne Wykonawcy robot okéenych w pkt 5.2.2.
Przed przekazaniem w/w pomiesztbeurowych i czsci korytarza Zamawiagy i
Wykonawca spotgiza protokét przekazania z okieniem stanu techniczna=ytkowego
pomieszcza.
Po wykonaniu robét z zakresu jak w pkt 5.2.2 , Whdweca przywroci przekazane
pomieszczenia biurowe i ¢ korytarza do stanu istnigjego przed przekazaniem
tychze pomieszcaeWykonawcy robot.
Wykonawcy nie wolno korzysta instalacji elektrycznej (zasilaniadwietlenia),
komputerowej, telekomunikacyjnej znajacgj st w tych pomieszczeniach.
W przypadku stwierdzenia korzystania z w/w instalutykonawca ponosi wszelkie
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koszty z tego tytutu oraz zaptaci Zamawimu kag za niedotrzymanie w/w warunkow
w wysokaci 5 000,00 zt za kaly stwierdzony przypadek niedozwolonego korzystania
powyzszych instalacji.

Instalacja elektryczna prowizoryczna w tych pomigsniach bdzie zasilana z
tymczasowego ukladu zasilania elektrycznego placiowy.

Zapewnienie eigtego dojazdu / wyjazdu z parkingu Zamawtggo oraz stacji trafo —
zahcznik nr 6 do STO.

Zabezpieczenie komunikacji pieszej weiiva budynku.
Zamawiajcy zobowazuje Wykonawe robot budowlanych do wykonania zabezpiécze
w obszarze komunikacji pieszej - korytarz na paee | i Il pitrze.

korytarze na parterze i l¢iize

Wykonaniescianek pionowych, do wysoka stropu, szczelne oraz spetaizg warunki
p.paz dla ewakuacji ludzi Ei 30

Minimalna szerok& korytarza po wykonanigcianki musi wynosi 1 40cm.

Zakres wykonaniacianek oznaczono na zegniku nr 5.2.15.3. do STO — Wymagana
Ogdlne.

korytarz na Il pgtrze

Wykonanie zabezpieczenia poprzez wykonaaianki pionowej i poziomego
zabezpieczenia na wysakd minimum 200 cm od poziomu korytarza. Zabezpiaegze
w formie odwrdconej litery ,L” ma byszczelne, odpowiadgje warunkom p.po

dla ewakuaciji ludzi Ei 30. Szeradéokorytarza po wykonaniu wiécianki musi
wynosit140 cm. Zakres wykonania zat. nr 5.4. do STO.

Wykonanescianki zabezpieczage musz takze spetnid warunki bezpieczestwa
poruszania gipracownikow i klientow RARR S.A. w Rzeszowie w siawykonywania
rob6t budowlanych.

Wykonawca wykona prowizorycznéwietlenie w zakresie wykonanego zabezpieczenia
korytarzy na Il pitrze.

5.2.6. Wykonywanie robét uciazliwych w budynku .

Zamawiajcy bezwarunkowo duzie zadat od Wykonawcy wykonania robdét w systemie
dwuzmianowym i w takim zakresie aby roboty aitive pod wzgédem hatasu, pytu i spalin
prowadzone byly na drugiej zmianie (np. wykopyhidrki, betonowanie itp.)

5.2.7.

Odpowiedzialné¢ za szkody wynikte z prowadzenia robét w budynku
Wykonawca rob6t ponosi odpowiedziaddoi jest zobowdzany do pokrycia kosztéw lub
usungcia ich we wlasnym zakresie w przypadku uszkodzeni

al.

b/.
cl.

konstrukcji ,scian wewrtrznych i zewgtrznych elewacji budynku oraz stolarki okiennej
I drzwiowej

instalacji wewmtrznych elektrycznych, sanitarnych, telekomunikaggh

szkody wynikte z uwagi na nie przestrzeganie pst®ep BHP i p.pa. ktére powstaty z
powodu prowadzonych rob6t budowlanych

5.2.8. Zabezpieczenie BHP i p.pow budynku

al.

Wykonawca robot odpowiada  za szkody z zakresu vpkzepisow, ktérych
nieprzestrzeganie lub uchybienia spowadnggatywne skutki dla obiektu, w ktorym
prowadzonesroboty budowlane i w ktérym to obiekcie przebyaiajdzie.

b/. Zamawiajcy w trakcie przekazania placu budowy i budynku digkonania robot

budowlanych, wske Kierownikowi Budowy lokalizagj gtbwnego wyacznika energii
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elektrycznej oraz lokalizaghydrantéw.

5.2.9. Zabezpieczenie budynku przed dziataniem sityszg).
Wykonawca musi by przygotowany do zabezpieczenia pomieszdaarowych i technicznych
przed ich zalaniem wadpadow. Dotyczy to w szczegdldoi obszaru | zakresu roboét.

5.2.10.Zabezpieczenie budynku przed ingerermgdb trzecich

a/. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie przed ingeresob trzecich w zakresie
pomieszczé przekazanych mu do przebudowy, rozbudowytkowania wg zakresu jak
oznaczono w za€zniku nr 5.1. + 5.5. do STO.

W przypadku konieczrioi tymczasowego lub niezbnego skorzystania z innych
pomieszcze, Wykonawca musi povagze zgtosi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajcemu i uzyskazgod; na jego /ich wykorzystanie.

b/. W okresie wykonywania robét budowlanych w systechiizmianowym obovazywat
beda odrbne zasady uzgodnione paaiy Zamawiggcym a Wykonawg w formie
ustalé zaaprobowanych przez obie strony tj. Zamayego i Wykonawe.

c/. Zamawiajcy nie udospnia personelowi Wykonawcy innych pomieszgzevtacznie
z gtébwm | ewakuacyjn klatka schodow, poza okrdonymi w zahczniku nr 5.1. + 5.5.
do STO

5.3.  Teren budowy

5.3.1. Charakterystyka budynku i terenu budowy
Szczegotowa charakterystyka budynku i terenu bydmsgtata podana w opisie technicznym do
projektu wykonawczego architektoniczno-budowlanegdzielonego zakresu (I etapu).
Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego RARR 8i./&Rzeszowie na dziatce nr 1336/3
obr. w Rzeszowie.

5.3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budewwgyzasie i na warunkach

okreslonych w umowie.

W protokole nalgy poda wszystkie wymagania i dane niedne do prawidtowej organizacji robét,

a w szczegolnai:

1. Okreslenie granic budowy i terenu zaplecza budowy.

2. Niezbzdne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu Zamawagjprzekazuje wykonawcy:

1. Kompletry dokumentagj projektows wykonawca, przedmiary robot oraz Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rddatlowlanych SST i STO - w 2
egzemplarzach.

2. Kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budew

3. Projekt budowlany z decyzjami, warunkami technieanyuzgodnieniami, opiniami —
opracowany zgodnie z wymaganiami do uzyskania gieacyzozwoleniu na budogv

4. Dokumentagj geologiczno-iaynierslq

5. Dziennik budowy

5.3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobayziany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniejcych
obiektéw (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresieama realizacji roboét,zado zak@czenia i odbioru
ostatecznego robot.
Wywo0z nieczystéci sanitarnych, odpadkow itp. Stanowi koszt Wykoogw

W czasie wykonywania rob6t Wykonawcatdazy, zainstaluje idalzie obstugiwat wszystkie
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tymczasowe urglzenia zabezpieczayje takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnatly, itp.,
zapewniagjc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stadeuwnwki
widoczngci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jestriodzowne ze wzgtlow
bezpieczéstwa. Koszt ich wykonania, zainstalowania i ekafdoji ponosi Wykonawca.

Wszystkie znaki, zapory i inne agizenia zabezpieczge kxda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Przed rozpoeziem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadéano zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektoread2dru Inwestorskiego. Wykonawca uscie
w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegolidahnformacyjne
zgodnie z Zargdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatvwa z 15 grudnia 1994r.

Wykonawcadualzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposaenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres materiaty,agizenia lub ich elementyta utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2dmn wstrzymarealizacg robot jeli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje olali w tym zakresie.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy,nataluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe urglzenia zabezpieczgie takie jak: ogrodzenia, pmze, dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, oraz wszelkie infredki niezlzgdne do ochrony roboét, wygody spotecgeid innych
uzytkownikow.

W miejscach przylegalych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddeen budowy,
w spos6b uzgodniony z Wieicielem (Zarzdca)

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przazzone dla pojazdow i maszyn praoych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakujesposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istaggich na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lu
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpocxiem robot Wykonawca poda w/w fakty do wiadagiozainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektoresal2dru Inwestorskiego.

5.3.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji nadziemnych
I podziemnych urgdzen znajdupcych s¢ w obrbie placu budowy.

Wykonawca spowodujeeby te instalacje i uszlzenia zostaty wikgiwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nad4owestorskiego o kalym
przypadkowym uszkodzeniu tych adzen lub instalacji i kdzie wspoétpracowat przy naprawie
udzielapc wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mee by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny administracyjnie i finansowojakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjaalzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu desteym przez Zamawigjego.

Lokalizacja placow sktadowych, wiat, magazynéw,leapa socjalno-administracyjnego niezady
realizowana na sieciach uzbrojenia i agizeniach obcych.

W przypadku wysipienia awarii lub dokonywania przegdbbw stanu technicznego w/w sieci uzbrojenia
i urzadzen obcych, Wykonawca ma oboyziek udosfpnienia terenu Whkicielowi (Zaradcy) mediow
zlokalizowanych na przedmiotowym terenie i jest@wslazany do nieutrudniania wykonania
niezlednych prac i czynrii.

5.3.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zoberdny zna i stosowé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esie ochrongrodowiska. W okresie realizaciji,
do czasu zakazenia robot, Wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne krog&by
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stosowé sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresi@roaysrodowiska na placu
budowy i w otoczeniu terenu oraz untkdziatar szkodliwych dla

innych osob fizycznych i prawnych wygpujacych na tym terenie i jego otoczeniu w zakresie
zanieczyszcze hatasu lub innych czynnikow powodowanych jeg@ati#ndicia,

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1. s$rodki ostranosci i zabezpieczenia w trakcie wykonywania roboéteacji do ruchu pieszego w
obszarze défia do wejcia gldownego budynku i ruchu kotowego oraz pieszegparkingu
obstugujcym Zamawiajcego a take chgu pieszego (chodnik) z ul. Szopena do ul. Trasa
Zamkowa.

2. srodki ostrancci i zabezpieczenia w trakcie wykonywania robéthacji do pomieszciepoza
wyznaczonym obszarem dla Wykonawcy (zat. nr 5.5.8lalo STO)

3. lokalizacg skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych

4. $rodki ostrandsci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem waod gruntowych pytami lub sulugéemi toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5.3.6. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca kdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obgmujacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz sktadach, pomieszczeniach administracyjng@hitarno-socjalnych , pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalneda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegio od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostpnych dla oséb trzecich. Wykonawcegdhie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pzaru, ktory mégtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow
Koszty zabezpieczenia pspmbciazaja Wykonawe.

5.3.7. Zapewnienie bezpieczistwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zapewni wypoganie w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i
odziez wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuobud
Uwaza sk, ze koszty zachowania zgodiod z wspomnianymi powsej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiagswliczone w cena umowns.
Uzycie materiatéw, ktdre wptywajna trwate zmianyrodowiska, materiatdéw emitagych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w dokumentacji projektowe] niglbie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku labhmdzce z recyklingu i mage by
uzyte do robdt musgby¢ paswiadczone przez odpowiednie ady | wladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktOreasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Aakeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. nayepylace) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiemze keda spetnione wymagania techniczne dotyazich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Wykonawca musi uzyskarobat od odpowiednich wiadz
administracji pastwowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.

5.3.8. Ograniczenie obcjzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowsasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie,
materiatow i wyposzenia na i z terenu roboét i uzyska on wszelkie rgdnb zezwolenia od
wiadz zaradzapcych drogami . Pojazdy i tadunki powodog nadmierne obgienie osiowe
nie keda dopuszczone do eksploatacji. Wykonawedze odpowiadat za naprawszelkich
uszkodze, uktadéw komunikacji kotowej i pieszej, zgodni@aeceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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5.4. Projekt organizacji robot
Przygotowanie dokumentow wchagych w sktad projektu organizacji robot
Wykonawca jest zobowrany do opracowania i przekazania Inspektorowi oagzdo
akceptacji nagpujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot, z uwaglnieniem podziatu na | i Il zakres robot
2) szczego6towy harmonogram robot i finansowania z dgdrgeniem podziatu na | i Il zakres
robot
3) Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia,
4) Program Zapewnienia Jaiab.

5.4.1. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawgrojekt organizacji robét musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonanmtdudowlanych. Ma on zapewni
zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu $obg techniczne, finansowe, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewmealizacg rob6t zgodnie z dokumentagrojektows, Szczegbtowymi
Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami InspelktdNadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem
robot i finansowania. Projekt Organizacji Robét jpten zawierd:

1. organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaewboét, zakres robot z

podziatem na 1 i 2 zmiamobocz
projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgko terminowd¢ wykonania poszczegoinych
elementow rob6t zgodnie z punktem 6.1.

W czséci dotycacej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest wohwany do
zorganizowania, wykonania i utrzymania Biura Indpek nadzoru na podstawie zakresu &kreego
przez Zamawiagcego, jak okrdono ponkej.

Wykonawca jest zobogzany uradzi¢ i utrzymywa w dobrym stanie Biuro Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,dcznie z instalagjelektryczm, grzewcza, wodm, sanitarg
i telefoniczr wraz z towarzysgcym wyposaeniem i ospretem oraz z parkingiem dla 2 samochodow i
drogami dojazdowymi do czasu zakaenia Robot, a naginie po zakaczeniu Robdt je zlikwidowa
Lokalizacja biura powinna ldyuzgodniona z Inspektorem Nadzoru InwestorskiegaroBoraz drogi
dojazdowe i parking dula gotowe do aytkowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegokvesie
14 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy. \Wgweca zapewni oddzieirlini¢ telefoniczm
dla wylacznego uytku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego peeto w terminie jak wxej.

Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego awznej powierzchni min. 25mbedzie si sktadato z
nastpujacych pomieszcze

Wykonawca wypogg biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w meblsprzt biurowy,
pozwalajcy na codzienp prag na budowie oraz utrzyma je w dobrym stanie w ezdsivania
Kontraktu. Sprzgt biurowy powinien obejmowa minimum: 2 zestawy komputerowe z systemem
operacyjnym, pakietem typu Office, kserokopiawk4, telefon stacjonarny z Faxem. Po zadaeniu
Robdt meble i speg biurowy zostam oddane Wykonawcy.

alrowd

5.4.2. Szczego6towy harmonogram robot i finansowaani

Szczegotowy harmonogram robot i finansoaanusi uwzgddniac uwarunkowania wynikage
z dokumentacji projektowej, STO wymagania ogélrustalé zawartych w SIWZ oraz umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowietmi montaowych, kolejngé
robot oraz sposoby realizacji winny zapedwyiykonanie rob6t w terminie okdienym w umowie.
Termin przekazania Zamawaagmu w/w harmonogramu do 10 dni od przekazaniauddacowy

5.4.3. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot Wykonawcadizie stosowat gido wszystkich obowizujacych
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przepiséw i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z vegami ustawy -Prawo Budowlane jest
zobowgzany opracowai przedstawé do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiggogram
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

5.5. DOKUMENTY BUDOWY

5.5.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest obowzujacym dokumentem Budowy prowadzonym przez Kierownika
Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadeddziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy do DalemBudowy lzda czynione na
biezaco i powinny odzwierciedk@postp robét, stan bezpiecastwa ludzi oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwizane z zarglzaniem budow

Kazdy zapis do Dziennika Budowy powinien zawiénago dag, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkieiszapowinny by czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnycby
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane zarowno pv3pnawe jak i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W szczegolnéci w Dzienniku Budowy powinny kyzapisywane nagpujace informacije:

Data przejcia przez Wykonawgplacu budowy.

Dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zarapaego.

Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestoggkdokumentéw wymaganych w

p.5.3.2, przygotowanych przez Zamawaggo.

Daty rozpoczcia i zakaczenia realizacji poszczegolnych elementow robot.

Postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeiji robot.

Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apten lub przerw w robotach.

Komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwesiti@go.

Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwzekvieszenia realizacji robot

Z polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

9. Daty zgtoszenia robot do €xiowych i kaacowych odbiorow oraz przggia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych.

10. Wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy.

11. Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresadizacji robot majce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szcagglblwymagéa wynikajacych
z warunkéw klimatycznych.

12. Zgodndai¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowe;.

13.Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przettakcie realizacji robot.

14. Dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie.

15. Inne istotne informacje o pegle robot.

16. Dziennik prac z zakresu robot 2 zmiany roboczejefdzakres robot, ik osob, kierujcy
robotami, godzina rozpoezia i zakaczenia robo6t

wn P

N A

Wszystkie wyjanienia lub propozycje wpisane do Dziennika Budowzeg Wykonawe powinny
by¢ na bieaco przedstawiane do wiadodwd i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiegpisane do Dziennika Budowy, mushy¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéryakeeptuje lub si do nich odnosi. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest tak zobowazany przedstawi swoje stanowisko na temat Akego
zapisu dokonanego w Dzienniku Budowy.
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5.5.2. Inne Dokumenty

Atesty, deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodnéci materiatdow, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfdlykonawcy lgda gromadzone w uzgodnionej
formie w Programie Zapewnienia Jako Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robo6t. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.5.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktachl5i%.5.2., dokumenty budowy zawieragz:
Dokumenty wchodace w sktad umowy, w tym dokumentacja projektowa;

Pozwolenie na budoyy,

Protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy ;

Instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego @@awozdania ze spotkanarad na
budowie;

Protokoty odbioru robat,

Opinie ekspertéw i konsultantow,

Korespondencja dotygza budowy.

pONDPE

h NOoOO

5.5.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowytls przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubipda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenitgdwy keda stale dosfpne do wgddu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz upanianych przedstawicieli Zamawigego w
dowolnym czasie i na kdezadanie. W/w dosipne leda takze Przedstawicielom Unii Europejskiej

dokonupcym kontroli realizacji inwestycji.
5.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawecw trakcie trwania budowy
5.6.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania Budowy i przed zakmeniem robot, Wykonawca zobawany jest do
dostarczenia, na polecenie Inspektora Nadzoru lonstsego, nagpujacych dokumentow:
1. Rysunkoéw roboczych —jeli takie wystpuja w trakcie realizacji Budowy;
2. Aktualizacji harmonogramu robat i finansowania ;
3. Dokumentacji powykonawczej ;
4. Instrukcji montau, eksploatacji i konserwacji w zakresie ggzen wynikajacych z przedmiotu
umowy.

Wszystkie dokumenty sktadane Inspektorowi Nadzowektorskiego winny ldyoznaczone logo
przedmiotowej inwestycji jak oké®no w zat. nr 1 do niniejszej STO

5.6.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowaia

Maliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejgdrobdt oraz sposoby realizacji winny zapegvni
wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie gksaym umowa.

Przedtoony przez Wykonawg— jak w pkt. 5.4.2. Szczegbtowy harmonogram rabot
finansowania — jeeli z uzasadnionych przyczyrdrie wymagana jego aktualizacja i uzyska on
akceptagj Zamawiagcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zacppowiazywat po jego
zatwierdzeniu przez Zamawigggo.

5.6.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialnyelzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, undlzen, lokalizacji i wielkdsci rob6t. Zmiany te nalsy rejestrowd na
komplecie rysunkéw, wyktznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien prieeti
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowanédiezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w mieacu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zakezeniu
robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekatasyyektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
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5.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed za@axeniem robot po 4 egzemplarze instrukcji ekspigiata
konserwacji oraz kart gwarancyjnych gnlizen i wyposaenia z zakresu przedmiotu umowy.
Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniajace cald¢ urzadzenia, uktadow steragych, zasilggcych
oraz schematéw paggzeniowych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakéci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakoobot. W tym celu przygotuje Program
Zapewnienie Jakmi i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektorazdaa Inwestorskiego. Program
Zapewnienia Jakigi bedzie zawierat:

a) czs¢ 0golm opisupca:
* organizacje wykonywania rob6t, w tym termin i sppgdowadzenia robot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczestwa i ochrony,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdélnych

elementow robot,

e system (sposOb i procedur proponowanej kontroli i sterowania ja&ia
wykonywanych robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli

* sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizmow stemjch, a take wychaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznyrmppnowany sposéb i forgn
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzémwestorskiego;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia do magazynowania i
zatadunku materiatéw a tag rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu.

* sposo6b zabezpieczenia i ochrony materialtdwddren przed utrat ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie

* sposo6b i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrgiementéw robat,

* sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOBfest zobowszany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakoi zgodnie z wymaganiami certyfikatu

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci materiatow prowadzanzgodnie z
Programem Zapewnienia Jdko Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrotgcmapc
personel, spkt, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezkédne do pobierania prébek i badania
materiatdw oraz jaki@i wykonania robot.

Wykonawca jest zobowzany prowadz pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyami
projekcie wykonawczym i Szczegétowych Speatdilach Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestegikswiadectwa stwierdzage,ze
wszystkie stosowane uidzenia i spret posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm .
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych, stos@wyaczna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptww
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomikub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedste pgmie ich wyniki, do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liadaaterialtbw ponosi
wykonawca.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru kmestorskiego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskigest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badanateriatow wrodet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona radzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniejylikaciji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ wykonanych robo6t i iytych materiatow z
wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznyeh podstawie dokumentow dostarczonych
przez Wykonawg .

6.5. Certyfikaty i deklaracje

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego iaalopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodsédz
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. Posiadajdeklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
a) Polslky Normg lub PN-EN
b) aproba4 techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacyh okreslona w pkt. 1 i ktére
spetniaj wymogi SST.
c) znajdup sic w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpadzeniu MSWIA
21998 r. (Dz. U. 98/99 z o, zm.).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumergywsg/magane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetrigych wymaga beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

W przedmiotowej umowie o wykonanie rob6t budowlangh nie obowazuje obmiar robét.
Jednake, gdyby zaistniata uzasadniona potrzeba wykonalomiaru robot i uzyskata akceptaci
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ¢dde on wykonany wg zasad punktéw
jak nizej.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. B6 podaje si w jednostkach ustalonych pogdzy Wykonawa i
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmatniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Pawemienie powinno poprzedzaobmiar co
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najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaruaswpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru.

Obijetosci beda wyliczane w ni, jako diugéé pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére
maja by¢ mierzone wagowo,dala wyrazone w tonach lub kilogramach. Diugn i odlegtcgci pomkdzy
okreslonymi punktami skrajnymi dxla mierzone poziomo (w rzucie) wzdtlinii osiowej i wyrazone w
metrach.

7.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmmialnat i
dostarczone przez Wykonagyenusa by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestmski
Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawca musi posiadaazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a)odbiorowi roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

d) odbiorowi po uptywie okreswkojmi

e)rozruchowi uradzen wymienionych w SST braiowych

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz if@i tych robot, ktére w dalszym procesie realizadgigm zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammoavagdlnego posgpu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotawwdanej czsci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesmpawiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiordolzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiatenia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jaké i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestoipiier
zgodndci z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gdla zakresu robét okélmnego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru radatonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztygo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny rob6t nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestogskieakaczenia robdt i przgcia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznegbdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiagcego w obecniei Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I Wykonawcy.

Komisja odbieragca roboty dokona ich oceny Hoiowej i jakasciowe] na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
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robot z dokumentagjprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komigpozna si z
realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaych i ulegaicych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych , oraz dokumentow rozruchu anizer z zakresu przedmiotu umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru estatego roboét, spaydzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawigego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzany
przygotowa& nastpujace dokumenty:

a) dokumentag powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami

powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamdentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

c) protokoty odbiorow robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

d) protokoty odbiorow cgsciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy,

g) wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz bati@oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST

I programem zapewnienia jada (PZJ),

h) deklaracje zgodsoi , aprobaty techniczne lub certyfikaty zgoétiavbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieargwa zgodnie z SST | programem zabezpieczeniggaki®ZJ),

i rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot taxyaecych (np. na przefe@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazoweeetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robot widcicielom uradzen,

j) geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robaot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wynikudgyjnej inwentaryzacji
powykonawczej — wg zatznika nr 3 do niniejszej Specyfikacji.

K) protokoty rozruchu ugdzer wymienionych w SST braowych

l) karty gwarancyjne dla materiatléw i udzen

m) protokotéw rozruchu ezta cieplnego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wazdkem przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zdeone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniggych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne:

Przedmiotowa inwestycja jest realizowamggumowy ryczattowe.
Wykonawca przygotowag Ofert, w zgodndci z ustaleniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, okrda w Ofercie cea brutto wykonania zaméwienia wg ngstijacego schematu jej
wykonania:
Zgodnie z ustaleniami w zakresie ptaitiza wykonane roboty — Wykonawca bagupa zestawieniu
rodzajowym kosztow robot wykonania zadania Rozbwdbprzebudowa budynku biurowego RARR
S.A. w Rzeszowie | etap okta zaawansowanie robot, ktore po zaakceptowaniezgrspektora
Nadzoru Inwestorskiego stanawpodstaw do wystawienia Zamawiggemu faktury za wykonane
roboty budowlane.
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Wizja lokalna budynku
i terenu budowy i inne
informacje uzyskane przez

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
Projekt Budowlany, Projekty
Wykonawcze, Przedmiary Robdt,

SIWZ » Szczegdtowe Specyfikacje ] Wykonawe w zakresie
Techniczne Wykonania warunkow rozbudowy i
i Odbioru Robot Budowlanych. przebudowy budynku oraz
(STO Ogdlnai SST Szczegdtowe ) kosztow z w/w warunkow
f wynikajacych jak

okreslono w STO
wymagania ogolne

ZESTAWIENIE RODZAJOWE KOSZTOW
ROBOT WYKONANIA ZADANIA
Rozbudowa i przebudowa budynku biuroweg
RARR S.A. w Rzeszowie
Rzeszéw ul. Szopena 51
| etap

=

\ 4

OGOLEM CENA BRUTTO
OFERTY

UMOWA RYCZALTOWA

Wynagrodzenie ryczattoweztizie uwzgedniat wszystkie elementy wynikae z materiatow,
dokumentow i informacji zawartych w SIWZ, dokumaegjitprojektowej oraz informacji uzyskanych
przez Wykonawe na etapie przygotowania Oferty dla przedmiotoweakresu robot budowlanych a
takze kosztow wynikajcych z:

9.2. Inne koszty Wykonawcy

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i aig@ciji ruchu obejmuje:
a) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtalozeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgatdmignikajacych z posipu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzeva
ruchu,
c) optaty/dzierawy terenu,
d) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, drdg, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowa i
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drenau,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i orgacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i uscie tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,
b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgeaciji ruchu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania, zabezgieia terenu ptytami
betonowymi

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®d, przejazdéw i organizacji ruchu.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, zpjazddw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymaniai likwidagasilania placu budowy w eneggi elektrycza,
wode, odprowadzenigciekdéw sanitarnych, woéd opadowych iurgowych, podiczenia
do sieci telekomunikacyjnej — olagaja Wykonawe.

9.2.6. Koszty usuwania odpadow statych, nieczgstatynnych — obecizaja Wykonawe.

9.2.7. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji Zapka dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —
obcizaja Wykonawe.

9.2.8. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji Zapka budowy — obgraja Wykonawe.
10. Promocja wykonania przedmiotu umowy

10.1. Zgodnie z zasadami promocji projektow w rammogramu Operacyjnego Rozwoju Polski
Wschodniej oznaczeniu o wspoffinansowanidrmelkow Unii Europejskiej podlegajwszelkie
dokumenty dotyczce realizacji projektu (przedmiotu umowy).
Dokumenty powinny b oznaczone wszystkimi oboaziujacymi elementami tj. emblematem UE,
odwotaniem stownym do UE, odwotaniem stownym dodpeajskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, logo — wg zat. nr 2 do STO.
Do w/w dokumentow zaliczagkorespondengjpomidzy:

* Zamawiajcym a wykonawg i inspektorem nadzoru inwestorskiego

* wykonaw@ a inspektorem nadzoru i zamaw@jm

* Wykonawa a podwykonawcami, dostawcami materiatéw i wypes#a, jednostkami

administracji pastwowej i samorgdowej
e protokoty odbioru robét

Dokumenty finansowe — faktury, rachunki i inne dolanty finansowo-kggowe nie muszby¢
oznaczone.
Wz06r nagtéwka strony pierwszej do korespondencjizagcznika nr 2 do niniejszej specyfikaciji.

10.2. Tablica informacyjno-promocyjna

Koszt wykonania i zainstalowania 2 tablic informgoy¢promocyjnych przedmiotowej budowie w
ramach RPO obgia Wykonawe

Wz6r tablicy informacyjnej wg zat. nr 4 do STO.

11. KONTROLA | AUDYT PRZEZ ORGANY WSPOLNOTY

a) Wykonawca zezwoli Komisji Europejskiej, Europejskie Biuru ds. Walki z Przegistwami
Finansowymi oraz Europejskiemu Trybunatowi Rozradtmwemu na przeprowadzenie kontroli
poprzez badanie dokumentéw lub kong¢raybidrcz i na przeprowadzenie petnego audytélj je
zajdzie taka konieczi6, na podstawie dodatkowych sprawozddokumentéw ksigowych i
wszystkich innych dokumentéw zawianych z finansowaniem Projektu.
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Inspekcje takie magmie¢ miejsce do 5 lat po ostatecznej ptdtio

b) Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu BiuruMialki z Przesipstwami Finansowymi
na przeprowadzenie kontroli i sprawdzgyrywkowych, zgodnie z procedurami oklienymi w
prawodawstwie Wspaolnot Europejskich, dotyozch ochrony interesow finansowych Wspaolnot
Europejskich przeciwko oszustom i innym niepraawabsciom.

c) W tym celu Wykonawca zobow#uje s¢ zapewné odpowiedni dosp personelowi i
przedstawicielom Komisji Europejskiej, europejskidgjura ds. Walki z Przegistwami
Finansowymi oraz Europejskiego Trybunatu Rozraclowego do Terenu Budowy i miejsc, w
ktorych znajduj sie wszystkie dokumenty i bazy danych dotyoz technicznego i finansowego
zarzdzania Projektem, oraz do pedpg wszelkich krokdéw utatwiagych im prag.

Doskp udzielony przedstawicielom Komisji Europejskigyropejskiego Biura ds. Walki z
Przesgpstwami Finansowymi oraz Europejskiego Trybunatzi@ohunkowego opieéasic
bedzie na poufnéri i poszanowaniu stron trzecich, nie narugzabowhzkow wobec prawa
publicznego, ktéremu podlegapokumenty muszpozostawéatatwo dos¢pne i archiwizowane
tak, aby utatwé ich sprawdzenie, a Wykonawca musi powiadomstytucg Kontraktupca o
doktadnym miejscu ich przetrzymywania.

d) Wykonawca zobowizuje s¢ do dostarczenia Komisji Europejskiej, iglanie dowodow
pomocniczych dotyezych warunkdéw, w jakich Kontrakt jest wykonywanyoikisja mae
dokona wszelkiej takiej kontroli dokumentow lub innej pekcji na miejscu , jakie uzna za
konieczne, aby doprowadzilo zalezienia dowodow w przypadkach domniemanych
nadzwyczajnych wydatkow handlowych.

e) Wykonawca gwarantujee prawa Komisji Europejskiej , Europejskiego Bids Walki z
Przesgpstwami Finansowymi oraz Europejskiego Trybunatzi@ohunkowego do
przeprowadzenia audytow, kontroli i sprawdibeda rowniez stosowane, na tych samych
warunkach i wedtug tych samych zasad, jak dkree w niniejszej klauzuli, w stosunku do
kazdego Podwykonawcy czy jakiejkolwiek innej stronykystapcej z funduszy Wspdlnot
Europejskich.

f) Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnyspiawdzajcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obagijacego Prawa. Uprawnione instytucje mog
przeprowadz dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejgakie uznaj za
niezlezdne w celu uzyskania informacji dotyeych wykonania Kontraktu. Wykonawca
zobowhzuje sk niezwtocznie dostarczyuprawnionym instytucjom, na ich gitw , wszelki
dokumenty wykonania Kontraktu.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA — jak okre $lono w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

SPIS ZALACZNIKOW
- Nr 1 - Logo inwestycji

Nr 2 — Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza doiad rob6t budowlanych

Nr 3 — Tablica informacyjna

Nr 4 — Projekt zagospodarowania — teren zapleczWwy do dyspozycji wykonawcy
robot.

Nr5.1.,5.2., 5.3, 5.4, 5.6 — zakres robot | zékresu realizacji inwestycji.
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ZAt ACZNIK nr 1 do STO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
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ZAL ACZNIK nr 2 do STO

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
do odbioru rob6t budowlanych

Kopia mapy zasadniczej z naniesionym zakreseytrbudynku ,
obiektow i uzbrojenia terenu. - 4 egz.
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ZAL ACZNIK nr 3do STO

PROGRAM pr N R
REGIONALNY P O D K A R PAC K I E ROZWOJU REGIONALNEGO

NAROQDOWA STRATLGIA SPOINOSCI

Projekt wspéifinansowany zesrodkow Unii Europejskiej z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z bugtu Panstwa w ramach Arial Bold

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkpackiego na lata
2007 — 2013

Tytut projektu: ,Wdraenie nowych ustug szkoleniowo — doradczych dkP\poprzez przebudaw
i modernizadpudynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie”
. . Arial Normal
Calkowita wartéc¢ projektu: 5 104 500,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rgz\wegionalnego : 1 699 902,25 PLN
Nazwa beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwojudredmego S.A.

Inwestujemy w rozwoj wojewddztwa podkarpackiego Arial Bold

www.rarr.rzeszow.pl www.rpo.podkarpackie.pl Arial Normal

Kolor tekstu: czarny lub granatowy
Wymiary: 200x250 cm (wys. x szer.)
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