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AR 3 [l
VRF V-1 uklod KN-3
Kimatyzator jedn. wewngtrzna

f

A

%

: .

28
hiilrri

SRS

§ Kimalyzator . vewnglrmo
typ AUXBOS.. kasetonony zwarty

et

wykt.dywanowa

LN

VRE V-l ukdod KH-3

moc chodnicza nie maiejszo nii 2,8 kW

moc grzencza e miista niz 3,2 kW

fitr przecigrzybiczny lub UV, fotokatabtyczny

ostane 1N 230 V (wpus)

pobGr mocy elekt. nie wiekszy niz 25 W H

‘pob6r mocy elektr. nie wiekszy niz 25 W
e dz 12,7 mm ‘
[ | Sy Ty dz 15,88 mm ‘ -=q-~----=-=-
[ (0 dz 9,52 mm __dwd2mm [
:J;L"'E"" _____ dz 12,7 mm e
) (' wa2im- ~ - - TT°° dz 6,35 mm tp ADIBOS. eseonony vy
[ b rmamr
A dz 12,7 mm fitr rzecivgrypicny b Y, fotokaloltyczny
dz 6,35 mm asiaie 18 730 V (wypust)

‘pobér mocy elektr. nie wiekszy niz 25 W

77

V2%
L

AT

a

RN

=é=.

jedn. wennglrzna

1504

T ;
L

Yoz
AR

Sty

AR

(X
%

15.60
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pt.ceramiczne

Kimotyzator jedn. vewngtrzna

typ AUXBI2. kesetonowy zwarly 14.60
‘moc chiodnicza nie mniejsza niz 36 kKN

moc grzewcza e maiesza niz 41 kW

fitr przecingrzybiczny lub UV, fotoktalityczny

zosiarie 1N 230 V (wypust)

pob6r mocy elekr. muitsxym?ﬂs,s

8.50

309| MAG.PORZADKOWY

T

$ciany ostaniajace

VR T 0 =3
agregat zewnetrzny typ AJY108L.
moc chiodnicza mie mniejsza niz 33,0 kW

na wys 50 cm

pt.ceramiczne

305| MAGAZYN

moc chlodnicza nie mepn iz 28k

mmﬂmmnmpnullllll

s N 20V (wpis))
%0 pobtr mocy ekt ie vizy iz 25 W

1| dz222mm
dz 12,70 mm

IRE V- w3 308 vvc KOBIET

t.ceramiczne

190 cm

$cianka systemo

wys. h

[dz1588mm
dz 9,52 mm E. osiaie 1N 230 V (wypust)
| dz222mm Z!

dz 12,7 mm

=
()
%’F’RAWNYCH
3
13

@

307| WC.NIEPEENO!

pt.ceramiczne

190 ¢m
4.30

pobdr mocy elektr. nie wiekszy niz 36 W

Scianka systémowa

wys. h:

dz 15,88 mm

pt.ceramiczne

&

312| KOMUNIKACJA

31.85

306| wc.MEZCZYZN
14.60 | pt.ceramiczne ‘

NN

moc qrzeweza nie mnigjsza niz 37,9 kW
fosnosc|w odleglosci Im i wieksza niez 58 dB(A) chiodzenie
Wymiar e wigkszy niez 1690x930x765 mm (wys.xszer.xgf.)

cynnik R410A przewody 928,58/12,70 mm
zashanie | 3N 400V 50 Hz
jominalny pobdr macy nie-vigkszy niz 9,62 kI

mox. prod_pracy 38 I

-

|
VRETI uifud Ki-2 f
agregat ewnetrzny yp AYI44L.

mac chiodnicza nie mniejszo niz 45 KW
moc grz%&z-e%we&z-a niz-90-kW-———
(A) chiodzerie

gfosnosc w odleglosei Tm nie wieksza niez 61 dB
Wymiar nie wigkszy niez 1690x1240x765 mm (wys.xszerxgh)
czymnik ?ﬁMOA przewody 428,58/12,70 mm
zosianie, 3N 400V 50 Hz
nominalny pobdr macy nie wigkszy niz 14,17 ki
max. prtJy d pracy J8A

e

RE 1T ukfod KN-2
gregat zewnetrzny typ AJYI08L..
oc chiodnicza nie mniejsza niz 33,5 kW

0c grzewcza-nie-maigjsza niz-37,5-kW

poziom konstrukcji

attyki

ymiar nie wiekszy niez 1690x930x765 mm (wys.xszer.xgf.)
czynnik R410A przewody 928,58/12,70 mm

zastanie [N 400V 50 Hz

1ominalny pobdr mocy nie wigkszy niz 9,62 kW

fosnosc|w odlegosci Im e wigksza niez 58 dB(A)/chiodzenie

ox, prodprocy JBAT — T — I

f
]
R uimd il

lagregat zewnet
moc chfodnicza

= = I

y typ AJYASOL.
e mniejsza niz 28 ki

Iwymiar nie whiabinia: WiAGAEMWEA N Anuszeryg!.

moc grz ie mniejsza niz 31,5 kW
(gfosnosc|w od eq}oéd Im nie wigksz niez 58 dB(A) \T’(cdzem’e
T

zasianie |\ 400V 50 Hz
nominalny pobdr mocy nie wigkszy niz 7%@
mox. prad pracy 24,7A

czynnk Tﬂ[ﬂ\ip‘ri@we@ M- — —
N

|

RET WKlad KI-TTT I
gregat zewnetrany typ AJYI08L.
moc chfadnicza nie imnijsza niz 35,9 kW

eisza iz K — — — — —\4

wentylacja grg

77

klapa dymowa
+wytaz na dach 130X160cm
pow. czynna 1.39 m?

—
//
7\\\
~

W Wll

Lz iz

7

wi2mm 315 POKBIUROWY

\% \\\\\\\m \&\\\\\\\\
S ‘\\\\\\\\\ \\\\\\\\\

moc grzewcza nie mniejsza niz 6,3 kW

dz 9,52 mm ;&"Jﬂii‘."ﬂmuu
dz 25,58 mm
dz 12,70 mm

vewngtrzng
typ AUXBIB.. kesetonowy zwarty

lﬂ! na w azow!l na dach

dz 15,88 mm

| dz2558mm
dz 12,70 mm

%
%

777

7

TR AN

7

2.7,
Lz

7

777
NN
2x16.0k30
T10cm

7

2x]6.0k30

pt.ceramiczne

alustrada h

{2

s

304| szATNIE

o
@
~
]

7%

AR/, 7,

77
Gtz

7

7
[

7777
N ERNERIEY

7

2.2
e

dz 15,88 mm

7

+5.76

77777

2207

dz 28,58 mm
dz 12,70 mm

ez

KT RC.SCHODOWA
21.95 | pt.ceramiczne

.

ez

N

Vi

szybu J0x30 ¢
pod strgpem

agregat chtodni

LCLNerA WS I

- = - -

iglognosc w odlegfosci 1m
wymiar nJ}e wiekszy niez 1690x930¢765 mm (wys.xszer.xgl.)

czynik RATDA przewody 928,58/12,70 mm
zastanie N 400V 50 Hz
nominalny pobdr macy nie wigkszy niz 9,62 kif

igksza niez 58 dB(A) chfodzem’k

max. prgd procy JBA

WRE 1 uk’fod KN4

moc qrz weza nie mniejsza niz 45 kW
glosnosc w odleglosci Im nie wieksza miez 60 dB(A) chiodzenie

Iymiar r;Je wigkszy niez 1690:1240x765 mm (wys.xszer.xqf.)
czynnik R410A przewody 928,58/12,70 mm

zasilanie 3N 400V 50 Hz

nom‘m\ntj pobdr macy nie wigkszy niz 11,53 ki

max. prgd pracy 38A

‘ Jednostka zewnetrzna INVERTER
ity AOYGIBLF.. FUJTSU
‘ ys.xszexgl. 620x790¢290 mm
‘ masa 41 kg
brzewody chiodnicze #6,35/612,80 mm
‘ zasianie jednostki zewnetrznej
‘ czynik_chiodniczy R410A

dz 34,92 mm

dz 15,88 mm

\RELVHL KN-.

Kialyzotor je. veanglrzna

typ [AXD24.. kasetonowy
PK-2 oo e miefza iz 7) &N
moc grzewcza nie miejsza iz 8,0 ki

asiae N 230 (st

moc chodniczo nie mriejszo iz 5,6 kKN
moc grzewcza nie mniejsza niz 6,3 kW

ZA

i

BN,
Y i

P

filr praecingrzybicny lub UV, fotoketalityczny

A -

S,

7

fitr praecvyzpicny b UY, folokatatyzny

RN

V]
A SAAARANY AN

filr precgraicay b UV, flokotatyny
dz 9,52 mm zosianie N 230 V (wpust)

dw32 mm Il
NE
NE
: : NE H
___________ N
H V-l klod K3 N
[tz 12,7 mm Gt et |
: .. kasel
dz 6,35 mm oc chlodic ie mresza -izl%aul
moc grzewczo nie miejszo niz 3,2 kKW
[ dz22,20 mm o prigapicny b W, otdiyry
2oslanie 1N TJJV(IM) 8=
[ dz 12,70 mm bt micy dektr ie welsy iz 25 W §;§
NE

s

S |

V.

pobér macy elektr. nie wiekszy niz 36 W

moc grzewcza nie mniejsza niz 6,3 kW

pob6r mocy elekt. nie wiekszy niz 36 W

T

-

dz 15,88 mm

28,58 mm

317| POK.NARAD
28.40 | wyki.dywanowa

fitr praeciwgrzybicany lub UV, fotokotalityczny

dz 28,58 mm
dz 12,70 rﬂn
\

dz 15,88 mm

moc chiodnicza nie mriejsza niz 7,1 kKW

moc grzencza nie miefsza niz 8,0 kKN

fitr przeciwgrzybiczny lub UV, fotokatalityczny
2askanie N 230 V (wpust)

dz 15,88 mm |

ot mcy dekt. e vz iz 4 W ‘ dz 9,52 mm

e I Vo 3
Kimatyzator jedn. wewngtrzna
= typ AUXBI. Kasetonowy zwarty i
moc chlodniczo nie mniejsza niz
dz 15.88 mm 4490 W o guewcr e w1 63 4
. fils praecivgrpicmny b UY, folokaaiyeny
dz 9,52 mm‘ e IN 230 V (wpusl)

mocy leki. nie wiekszy nii 36 W

L= fitr praecvgzpieny ub UV, fookatatyeny [\
dz 9,52 mm osiare 1N 230 V (wypust)

.

RO RN

R Y

OO

balust. h=110 cm

VRF V-4l uklod KM-3

Kimalyzaor jdh. wewngtrzna

typ AUKD24.. kosetonony

moc chiodnicza nie mniejsza niz 71 K

moc grzevcza nie mniejsza iz &OLHI
tr przeci lub UV,

ke N Z0 ¥ (wpust) |
pobr mocy elektr. nie iekszy i 46

azurowe attykowe techniczne

‘ nom. pobdr mocy chfodzenie max.: 1,562 ki
‘ nom. pobdr mocy grzanie max.:1,74 kW

‘ sterowanie 4x1m3-2,5 mm2 do jedn. wewn.
izobezpiczenie 1-biequnowy C16

$ciany ostaniajace na konstrukcji
aluminiowej - profil przyja¢ na
podstawie obliczen wykonawcy

Sciany

2752.00m*

moc grzewcza nie mniejsza niz 6,3 kKN

fitr przecingrzybicany lb UV, fotokataltyezny
zosionie 16 230 V (wypust)
pobdr mocy elektr. nie, wiekszy niz 36 W

303| SALA SZKOILENIOWA |
30.50 | wyki.dywanowa

moc grzevcza nie mniejsza niz 80 ki

RIXXT

@ ®

dz 25,58 mm ==
' dz 12,70 mm
K-5 .
centiale wg ‘
dz 12,80 mm ' %
dz 6,35 mm s R
dz 22,22 m ‘
3 = dz 12,70 mm ‘
3 ol dz 19,05 mm
B =1 dz 9,52 mm L ‘
2 ! dz 15,88 mn .
Sz || dz9,52 mm
2~ OO 0 oeeodao-- ) I
* [ 15 88 o | T T T Tawazmm T T
‘ dz 9,52 mm ‘
****** . IR - - . . R
,,,,, — MV..MM:L ‘ VRE V-1 uklod KN-3
,ﬁ, == Kimotyolor e, ‘ ‘ Himolyotor .
s typ AUXBIS. kasetonowy zwarty typ AUD2A.. kaset
moc chlodicza e mefza iz 56 KW moc chlodviczo e miefsza iz 1 moc chlodicza e mrefza iz 7, KN

fir praecwgybicny kb UV, fotoataltyeany
sionie 1N 230 V (wpust)
pobér mocy elektr. nie wiekszy niz 46 W

302| SALA SZKQLENIOWA |
66.40 | wykt.dywanowa

‘ mac grzencza e rhniejsza niz 8,0 kW

E -

\\\f'

XX
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ADRES dz. nr 1867/161 , 1867/162 obreb Jasionka - JES|<T¢[\)/I\>J\'\(AK ONAWCY 022;’1*4
PRZEDMIOT RzUT PIETRA lI-go BRANZA SKALA |NRRYS.
RYSUNKU | INSTALACJA KLIMATYZACJI SANITARNA 1:100 |S5-1.12
PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWN. PODPIS
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VRF V=II, ukfad KM-1

Agregat zewngtrzny typ AJY108L..

moc chfodnicza nie mniejsza niz 53,5kW
moc grzewcza nie mniejsza niz 57,5kW

glosnosc w odlegtosci 1m nie wigksza niz 58dB(A) chlodzenie

wymiar nie wigkszy niz 1690*¥330%765mm wys*szer*gf

masa nie wigksza niz 275kg

Czynnik R410A przewody $28,58/12,70
zasilanie: 3N 400V 50Hz

nominalny pobdr mocy nie wiekszy niz 9,62kW chtodzenie

max prgd pracy 38A

VRF V=II, uktad KM-1

Agregat zewngtrzny typ AJYASOL.. =

moc chiodnicza nie mniejsza niz 28,00kW 0o ]

moc grzewcza nie mniejsza niz 31,50kW

glosnosc w odleglosci 1m nie wigksza niz 58dB(A) chlodzenie

wymiar nie wigkszy niz 1690*¥350*765mm wys*szer*g!

masa nie wigksz niz 220kg —

czynnik RA10A przewody $22,20/12,70 000 00

zasilanie: 3N 400V 50Hz,

nominalny pobdr mocy nie wigkszy niz 7,75kW chlodzenie

max_prqd pracy 24,7A 9: e 1270x28,%8
0O UTP-CX567A

O

12,70x22,22

15,88x34,92

12,70x28,58

9,52x15,88

I
I
i

Otdr1
AJY198LALH

AJY108LALH
1 Jedn. nadrzedna

AJYAQOLALH
2 Jedn. podrzednat

UWAGI DO_URZADZEN:
- urzqdzenia w klasie energetycznej A/A (chtodzenie/grzanie)
— uklady chlodnicze z pompq ciepta
- czynnik chfodniczy R410A
— Jednostki zewnetrzne wyposazone w sprezarke inwerterowg

— trojniki montazowe wyprofilowane w celu minimalizacji opordw

12,70x28,58

12,70x28,58

12,70x22,22

12,70x22,22

12,70x22,22

9,52x15,88

UTP-AX567A

12,70x28,58

12,70x22,22

12,70x22,22

9,52x15,88

UTP-AX180A

9,52x15,88

UTP-AX180A

9,52x15,88

UTP-AX090A

9,52x15,88

UTP-AX090A

6,35x12,70

UTP-AX090A

9,52x15,88

102
AUXD24GALH

102
AUXD24GALH

102
AUXD24GALH

103
AUXB18GALH

104
AUXB12GALH

9,52x15,88

105
AUXB18GALH

A

UTP-AX180A

9,52x15,88

126
AUXB18GALH

A

TP-AX180A

9,52x15,88

125
AUXB18GALH

A

UTP-AX090A

9,52x15,88

124
AUXB18GALH

A

UTP-AX090A

9,52x15,88

123
AUXB18GALH

A

UTP-AX090A

9,52x15,88

122
AUXB18GALH

A

UTP-AX090A

6,35x12,70

121
AUXB18GALH

— jednostki typ kasetonwy wyposazone w filtry przeciwgrzybiczne lub UV, fotokatalityczny
— minimum trzy stopnie requlacji wydajnosci jednostek wewnetrznych
— funkcje oszczednosci energii: ograniczenie wydajnosci chlodniczej nominalnej jednostki zewnetrznej w
zakresie 100%, 80%, 60% (ograniczenie zuzycia energii elektryczne;)

funkcje komfortu: requlacja temperatury w pomieszczeniu z doktadnosciq +/-5 st.C.

— funkcje niezawodnosciowe: praca rezerwowa w przypadku awarii jednej ze sprezarek
— funkcje niezawodnosciowe: antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika

]

funkeje komformtu: tryb cichej pracy jednostki zewnetrznej
J
)

119
AUXB14GALH

Otdr1
AJY198LALH
50A/39,1A AJY108LALH
1 Jedn. nadrzedna
10mm2 L1,L2L3N
3N, 400V, 50Hz
N2l o et
4mm2 : podrze

—: Linia zasilania

J. zewnetrzna

$rednica

J. Wewnetrzna
MCA

$rednica

L1L2L3N
3N, 400V, 50Hz

zabezpieczenie/MCA

tacznie linia zasilania
zabezpieczenie
MCA
napigcie-Hz

0,38A

2.5mm2

0,38A

2.5mm2

0,38A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,24A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

102
AUXD24GALH

LN
102
AUXD24GALH

LN
102
AUXD24GALH

LN
103
AUXB18GALH

LN
104
AUXB12GALH

LN
105
AUXB18GALH

LN
126
AUXB18GALH

LN
125
AUXB18GALH

LN
124
AUXB18GALH

LN
123
AUXB18GALH

LN
122
AUXB18GALH

LN
121
AUXB18GALH

LN
19
AUXB14GALH

LN

2.5mm2

0,29A

ZASILANIE SYSTEMU VRE V-1l

2.5mm2

— doprowadzi¢ zasilanie do jednostki zewnetrznej 400V 3N 50Hz
— doprowadzi¢ zasilanie do jednostek wewngtrznych 230V 1N 50Hz

20A
4,07A
230V-50Hz

X1.X2

przewdd pilota, biegunowy, ekranowany
skretka 3 zylows, #0,65mm

102
AUXD24GALH

1,X2

H1,H2

X1,X2

H1,H2

Otdr1
AJY198LALH

AJY108LALH
1 Jedn. nadrzedna

AJYAQOLALH
2 Jedn. podrzednat

Inna jednostka

przewdd transmisyjny, bezbiegunowy,

CENTRALNE STEROWANIE UTY-DTGY
STEROWNIK Z EKRANEM DOTYKOWYM
lokalizacje uzgodni¢ z uzytkownikiem
UWAGA: sterownik centralny mozna
wpigt w dowolnym punkeie catej linii
transmisj.

230V 50Hz 2 zyly
uziemienie, bezpiecznik 5A

I g S— Fujitsu

#0,65mm

'

ekranowany, skretka 2 zytowa

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

102
AUXD24GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

102
AUXD24GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

103
AUXB18GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

104
AUXB12GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

105
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

126
AUXB18GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

125
AUXB18GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

124
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

123
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

122
AUXB18GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

121
AUXB18GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

119
AUXB14GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

P

STEROWANIE LINIA TRANSMISJI SYSTEMU VRF V-l

— 7 jednostki zewnetrzne] nalezy poprowadzic przewdd sterujqcy (linia transmisji)

2-zylowy bezbiequnowy, ekranowany, skretka, klasa 4, przekroj 0,33 mm?2

z

przewdd pilota, powlekany, PVC, biequnowy, 3—zytowy, przekrdj 0,35 mm2

sterownik centralny z kolorowym wyswietlaczem dotykowym min 7 cali

oprogramowaniem w jezyku polskim i instrukcjg obstugi w jezyku polskim
pilot przewodowy, ekran z panelem dotykowym,

programatorem dziennym, ustawienia gorneqo i dolnego limitu temperatury,
podswietlany ekran, podglad temperatury w pomieszczeniu.

z programatorem tygodniowym,

2\

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
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VRF V=II, uktad KM-2

Agregat zewnetrzny typ AJY144L..

moc chfodnicza nie mniejsza niz 45,0kW
moc grzewcza nie mniejsza niz 50,0kW

glosnose w odleglosci Tm nie wigksza niz 61dB(A) chlodzenie

wymiar nie wigkszy niz 1690%1240%¥765mm  wys*szer*qt

masa nie wigksza niz 303kgq

Czynnik R410A przewody 928,58/12,70
zasilanie: 3N 400V 50Hz

nominalny pobdr mocy nie wigkszy niz 14,17kW
max_prqd pracy 38A

VRF V=II, uklad KM-2

Agregat zewnetrzny typ AJY108L..

moc chlodnicza nie mniejsza niz 335,5kW
moc grzewcza nie mniejsza niz 37,9kW

glosnose w odleglosci Tm nie wigksza niz 58dB(A) chlodzenie

wymiar nie wigkszy niz 1690*¥930*765mm wys*szer*g!

masa nie wigksza niz 275kgq

Czynnik R410A przewody $28,58/12,70
zasilanie: 3N 400V 50Hz

nominalny pobér mocy nie wiekszy niz 9,62kW chtodzenie

max _prqd pracy 3B8A

UWAGI DO URZADZEN:

I
0o 00 i
°
N ﬁ I 12,70x28,58 >
L 15,88x34,92 12,70x22,22 9,52x15,88
(ST - Al w— =) AUXA30GALH
UTP-CX567A
(@] UTP-AX567A UTP-AX090A
ﬁ 9,52¢15,88 21
AUXA30GALH
12,70x28,58
P J° P ol
15,86x34,92 9,52x15,88 201
AUXB18GALH
UTP-AX567A
otdr1 15,88x34,92 12,70x28,58 9,52x15,88 226
AUXB18GALH
AJY252LALH
UTP-AX567A UTP-AX180A
12,70x22,22 9,52x19,05 9,52x15,88 201
AUXB18GALH
AJY144LALH
1 Jedn. nadrzedna UTP-AX090A UTP-AX090A
201
9,52x15,88
AJY108LALH AUXB18GALH
2 Jedn. podrzednat
. 12,70x22,22 9,52x15,88 202
pipe explanatory notes AUXB18GALH
aaxbb UTP-AX090A
aa:Liquid
9,62x15,88 6,35x12,70 203
bb:Gas AUXB12GALH
aa UTP-AX090A
aaLiquid 9,52x15,88 204
AUXB18GALH
15,88x28,58 9,52x15,88 226
‘ AUXB18GALH
UTP-AX180A
12,70x28,58 9,52¢15,88 225
‘ AUXB18GALH
UTP-AX180A
12,70x28,58 9,52¢15,88 224
« AUXB18GALH
UTP-AX180A
12,70x28,58 9,52x15,88 223
‘ AUXB18GALH
UTP-AX180A
12,70x22,22 9,52x15,88 222
‘ AUXB18GALH
UTP-AX090A
12,70x22,22 9,52x15,88 221
‘ AUXB18GALH
UTP-AX090A
12,70x22,22 9,52x15,88 217
‘ AUXB18GALH
UTP-AX090A
9,52x15,88 9,52x15,88 220
‘ AUXB18GALH
UTP-AX090A
6,35¢12,70 218
AUXB14GALH

urzqdzenia w klasie energetycznej A/A (chfodzenie/grzanie)
uktady chtodnicze z pompgq ciepta
czynnik chfodniczy R410A
jednostki zewngtrzne wyposazone w sprezarke inwerterowq
trojniki montazowe wyprofilowane w celu minimalizacji oporow
jednostki typ kasetonwy wyposazone w filtry przeciwgrzybiczne Iub UV, fotokatalityczny
minimum trzy stopnie requlacji wydajnosci jednostek wewngtrznych
funkcje oszczednosci energii: ograniczenie wydajnosci chlodniczej nominalne] jednostki zewnetrznej w
zakresie 100%, 80%, 60% (ograniczenie zuzycia energii elektrycznej)

funke

funke
funke

je komfortu: regulacja temperatury w pomieszczeniu z dokfadnosciq +/-5 st.C.
funkeje komformtu: tryb cichej pracy jednostki zewnetrznej

je niezawodnosciowe: praca rezerwowa w przypadku awarii jednej ze sprezarek

je niezawodnosciowe: antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika

Otdr1
AJY252LALH

AJY144LALH
1 Jedn. nadrzedna
L1L23N

3N, 400V, 50Hz

50A/39,1A
10mm2

AJY108LALH

50A/39,1A 2 Jedn. podrzednat
10mm2 L1,L2L3N

3N, 400V, 50Hz

—: Linia zasilania

J. zewnetrzna
zabezpieczenie/MCA

srednica

J. Wewnetrzna
MCA

“Srednica
tacznie linia zasilania
zabezpieczenie

MCA

napigcie-Hz

ZASILANIE SYSTEMU VRE V-1l

0,51A

2.5mm2

0,51A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,24A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

211
AUXA30GALH

LN
211
AUXA30GALH

LN
201
AUXB18GALH

LN
226
AUXB18GALH

LN
201
AUXB18GALH

LN
201
AUXB18GALH

LN
202
AUXB18GALH

LN
203
AUXB12GALH

LN
204
AUXB18GALH

LN
226
AUXB18GALH

LN
225
AUXB18GALH

LN
224
AUXB18GALH

LN
223
AUXB18GALH

LN
222
AUXB18GALH

LN
221
AUXB18GALH

LN
217
AUXB18GALH

LN
220
AUXB18GALH

LN
218
AUXB14GALH

LN

2.5mm2

0,29A

~ doprowadzi¢ zasilanie do jednostki zewngtrznej 400V SN 50Hz
— doprowadzi¢ zasilanie do jednostek wewnetrznych 230V 1N 50Hz

2.5mm2

20A
5,75A
230V-50Hz

H1,H2

X1.X2

przewdd pilota, biegunowy, ekranowany
skretka 3 zytowa, #0,65mm

211
AUXA30GALH

1,X2

H1,H2

Otdr1
AJY252LALH

AJY144LALH
1 Jedn. nadrzedna

AJY108LALH
2 Jedn. podrzednat

Inna jednostka

X1,X2

przewdd transmisyjny, bezbiegunowy,

ekranowany, skretka 2 zytowa, $0,65mm

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

21
AUXA30GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

201
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

]

226
AUXB18GALH

)m X2

Y1,Y2,Y3

[ Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
‘ UTY-RNRY

201
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

201
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

202
AUXB18GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

203
AUXB12GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

204
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

226
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

225
AUXB18GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

224
AUXB18GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

223
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

222
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

221
AUXB18GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

217
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

220
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

218
AUXB14GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

NN

—

STEROWANIE LINIA TRANSMISJI SYSTEMU VRF V-l

~ 7 jednostki zewngtrzne] nalezy poprowadzic przewdd sterujgey (linia transmisji)

2-2ylowy bezbiegunowy, ekranowany, skretka, klasa 4, przekrgj 0,33 mm?2

przewod pilota, powlekany, PVC, biegunowy, 3—zytowy, przekroj 0,33 mm2

— sterownik centralny z kolorowym wyswietlaczem dotykowym min 7 cali

z oprogramowaniem w jezyku polskim i instrukcjq obstugi w jezyku polskim
— pilot przewodowy, ekran z panelem dotykowym,
programatorem dziennym, ustawienia gdrnego i dolnego limitu temperatury,

podswietlany ekran, podglqd temperatury w pomieszczeniu.

z programatorem tygodniowym,
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VRF V=II, ukfad KM-3

Agregat zewnetrzny typ AJY144L..

moc chlodnicza nie mniejsza niz 45,0kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 50,0kW

glosnos¢ w odleglosci 1m nie wigksza niz 61dB(A) chlodzenie
wymiar nie wigkszy niz 1690%1240%765mm wys*szer*gt
masa nie wigksza niz 303kg

Czynnik R410A przewody $28,58/12,70

zasilanie: 3N 400V 50Hz

nominalny pobor mocy nie wigkszy niz 14,17kW

max prqd pracy 38A

15,88x34,92

I
L 00 f
([)@@'j U]  1270x28.58
[SE — A — =]
00 UTP-CX567A
@ LI 12,70x28,58
VRF V-1l uklod KM-3 S A
Agregat zewngtrzny typ AJY108L..
moc chfodnicza nie mniejsza niz 33,5kW
moc grzewcza nie mniejsza niz 57,5kW otdr1
glosnosc w odleglosci 1m nie wigksza niz 58dB(A) chlodzenie AJY252LALH
wymiar nie wigkszy niz 1690*¥950%765mm wys*szer*gf
masa nie wigksza niz 275kg
Czynnik R410A przewody 628,58/12,70 AJY144LALH

zasilanie: 3N 400V 50Hz
nominalny pobér mocy nie wigkszy niz 9,62kW chtodzenie
max_prgd pracy 58A

1 Jedn. nadrzedna

AJY108LALH
2 Jedn. podrzednat

pipe explanatory notes
aa x bb

aarLiquid
bb:Gas

aa

aarLiquid

UWAGI DO URZADZEN:

- urzqdzenia w klasie energetycznej A/A (chtodzenie/grzanie)

uklady chtodnicze z pompq ciepta
czynnik chfodniczy R410A

12,70x28,58

12,70x28,58

12,70x28,58

12,70x22,22

12,70x22,22

12,70x22,22

12,70x22,22

9,52x19,05

9,52x15,88

9,52x15,88

jednostki zewnetrzne wyposazone w sprezarke inwerterowq

trojniki montazowe wyprofilowane w celu minimalizacji oporow

15,88x28,58 9,52¢15,88 317
AUXB18GALH
UTP-AX567A UTP-AX180A
12,70x28,58 9,52¢15,88 301
AUXD24GALH
UTP-AX180A
12,70x28,58 9,52x15,88 301
AUXD24GALH
UTP-AX180A
12,70x22,22 9,52x15,88 301
AUXD24GALH
UTP-AX090A
12,70x22,22 9,52¢15,88 302
AUXD24GALH
UTP-AX090A
9,62x19,05 9,52¢15,88 302
AUXD24GALH
UTP-AX090A
9,52¢15,88 303
AUXB18GALH
9,52¢15,88 316
‘ AUXB18GALH
UTP-AX180A
9,52¢15,88 315
‘ AUXB18GALH
UTP-AX180A
9,52¢15,88 314
‘ AUXB18GALH
UTP-AX180A
9,52¢15,88 313
‘ AUXB18GALH
UTP-AX090A
6,35¢12,70 311
‘ AUXB12GALH
UTP-AX090A
6,35x12,70 310
‘ AUXBO9GALH
UTP-AX090A
6,35x12,70 310
‘ AUXBO9GALH
UTP-AX090A
6,35x12,70 310
‘ AUXBO9GALH
UTP-AX090A
6,35x12,70 310
‘ AUXBO9GALH
UTP-AX090A
6,35%12,70 310
‘ AUXBO9GALH
UTP-AX090A
6,35%12,70 310
AUXBO9GALH

jednostki typ kasetonwy wyposazone w filtry przeciwgrzybiczne Iub UV, fotokatalityczny
minimum trzy stopnie requlacji wydajnosci jednastek wewnetrznych
funkcje oszczednosci energii: ograniczenie wydajnosci chlodniczej nominalnej jednostki zewnetrznej w
zakresie 100%, 80%, 60% (ograniczenie zuzycia energii elekiryczne;)
funkcje komfortu: requlacja temperatury w pomieszezeniu z doktadnosciq +/-5 st.C.

funke

J
)
funkej
]

e komformtu: tryb cichej pracy jednostki zewnetrzne;
e niezawodnoSciowe: praca rezerwowa w przypadku awarii jednej ze sprezarek

funkcje niezawodnosciowe: antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika

0,30A

2.5mm2

0,38A

Otdr1
AJY252LALH

AJY144LALH

1 Jedn. nadrzedna
L1L2L3N
3N, 400V, 50Hz

50A/39,1A
10mm2

2.5mm2

0,38A

2.5mm2

0,38A

AJY108LALH
2 Jedn. podrzednat
L1L23N

3N, 400V, 50Hz

50A/39,1A
10mm2

2.5mm2

0,38A

—: Linia zasilania

J. zewnetrzna
zabezpieczenie/MCA

srednica

J. Wewnetrzna
MCA

Trednica
tacznie linia zasilania
zabezpieczenie

MCA

napigcie-Hz

ZASILANIE SYSTEMU VRE VI

2.5mm2

0,38A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,30A

2.5mm2

0,24A

2.5mm2

0,20A

2.5mm2

0,20A

2.5mm2

0,20A

2.5mm2

0,20A

2.5mm2

0,20A

317
AUXB18GALH

LN
301
AUXD24GALH

LN
301
AUXD24GALH

LN
301
AUXD24GALH

LN
302
AUXD24GALH

LN
302
AUXD24GALH

LN
303
AUXB18GALH

LN
316
AUXB18GALH

LN
315
AUXB18GALH

LN
314
AUXB18GALH

LN
313
AUXB18GALH

LN
311
AUXB12GALH

LN
310
AUXBO9GALH

LN
310
AUXBO9GALH

LN
310
AUXBO9GALH

LN
310
AUXBO9GALH

LN
310
AUXBO9GALH

LN
310
AUXBO9GALH

LN

2.5mm2

0,20A

— doprowadzi¢ zasilanie do jednostki zewnetrznej 400V 3N 50Hz
— doprowadzi¢ zasilanie do jednostek wewngtrznych 230V 1N 50Hz

2.5mm2

20A
5,14A
230V-50Hz

H1,H2

X1.X2

przewdd pilota, biegunowy, ekranowany
skretka 3 zylowo, #0,65mm

317
AUXB18GALH

1,X2

H1,H2

Otdr1
AJY252LALH

AJY144LALH
1 Jedn. nadrzedna

AJY108LALH
2 Jedn. podrzednat

Inna jednostka

X1,X2

przewod transmisyjny, bezbiegunowy,

ekranowany, skretka 2 zyfowa, #0,65mm

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

301
AUXD24GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

]

301
AUXD24GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

301
AUXD24GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

302
AUXD24GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

302
AUXD24GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

303
AUXB18GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

316
AUXB18GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

315
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

314
AUXB18GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

313
AUXB18GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

311
AUXB12GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

310
AUXBO9GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTY-RNRY

NN

310
AUXBO9GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

310
AUXBO9GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

310
AUXBO9GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

310
AUXBO9GALH

1,X2

Y1,Y2,Y3

310
AUXBO9GALH

X1,X2

Y1,Y2,Y3

STEROWANIE LINIA TRANSMISJI SYSTEMU VRF V-I

— 7 jednostki zewnetrznej nalezy poprowadzic przewdd sterujqey (linia transmisji)
2—2ylowy bezbiequnowy, ekranowany, skretka, klasa 4, przekrgj 0,33 mm2

— przewdd pilota, powlekany, PVC, biegunowy, 3—zyfowy, przekrdj 0,35 mm?2

— sterownik centralny z kolorowym wyswietlaczem dotykowym min 7/ cali

z oprogramowaniem w jezyku polskim i instrukcjq obstugi w jezyku polskim

— pilot przewadowy, ekran z panelem dotykowym, z programatorem tygodniowym,
programatorem dziennym, ustawienia gdrnego i dolnego limitu temperatury,
podswietlany ekran, podglqd temperatury w pomieszczeniu.
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VRF V=II, uklad KM-4

Agregat zewnetrzny typ AJY126L..

moc chlodnicza nie mniejsza niz 40,0kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 45,0kW

glosnos¢ w odleglosci 1m nie wigksza niz 60dB(A) chiodzenie
wymiar nie wiekszy niz 1690%1240%¥765mm wys*szer*gt
masa nie wigksza niz 303kg

czynnik R410A przewody 628,58/12,70

zasilanie: 3N 400V 50Hz,

nominalny pobdr mocy nie wigkszy niz 11,93kW chtodzenie
max_prqd pracy 38A

I

I
I
N H
il przewdd pilota, biegunowy, ekranowany
OO (@/e] 00 H skretka 3 zytowa, 90,85mm
129e 20A 129e Y1,Y2,Y3 ﬁ%og’qi;gzewodowy (z ekranem dotykowym) ‘
E@u Oeo AUXB12GALH 281A 5 AUXB12GALH .
M50 H 8 @0
= 12,70x28,58 12,70x22,22 6,35x12,70 129 (@) == 230V-50Hz =) 4 X1.X2
[SE = z A= AUXB12GALH (SF L Fo LN 0,24A s e i 1X2
- - 2.5mm2
UTP-AX180A UTP-AX090A 129f X1,X2 129f Y1,Y2,Y3 4‘ S!Ig;o'v?vpliéYprzewodowy (z ekranem dotykowym) ‘
12,70x22,22 9,52¢19,06 129¢ AUXA36GALH AUXA36GALH
AUXA36GALH Otdr1 Otdr1
Otdr1 LN 0,64A X1,X2
UTP-AX090A AJY126LALH — —— AJY126LALH
AJY126LALH 2.5mm2 .
) T20h 129h 129h Y1,Y2,Y3 4‘ SEI?\;OIVQVNHIII;YWEWMOWY (z ekranem dotykowym) ‘
9,52x15,88 6,35x12,70 AUXBA2GALH AUXB12GALH AUXB12GALH .
UTP-AX090A
AJY126LALH SOA/30.1A AJY126LALH LN 02A | AJY126LALH 1.X2
129 TOmm2 2.5mm2 1
6,35x12,70 9 L1,L2L3N 129g 129g Y1,Y2,Y3 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) ‘
AUXB12GALH ITY-RNRY
3N, 400V, 50Hz AUXB12GALH AUXB12GALH v
pipe explanatory notes LN 0,24A 1X2
aaxbb 12,70x22,22 6,35x12,70 129d — 25mm2 |
‘ AUXB14GALH __: Linia zasilania 129d 129d Y1,Y2,Y3 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
aarliquid UTP-AX090A AUXB14GALH AUXB14GALH UTY-RNRY
bb:Gas J. zewnetrzna
a 12,70x22,22 6,35x12,70 146 zabezpieczenie/MCA LN 0,29A X1,X2
‘ AUXB14GALH Tedea———— —— — 25mm2 | \ o y - i
aaLiquid UTP-AX090A srednica 146 nna jednostka c 146 Y1,Y2,Y3 4‘ Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) ‘
: - UTY-RNRY
J. Wewnetrzna AUXB14GALH 15 | | AuxetcaLH
9,52x19,05 6,35x12,70 146 =
‘ AUXB14GALH MCA LN 0,29A S E Mxixz
g “Srednica T 25mm2 | &> S
UTP-AX090A 126 © 2 |16 Y1,2,Y3
o __— o
9521588 635012.70 146 tacznie linia zasilania AUXB14GALH R 2| | AUXB14GALH
B ‘ T AUXB14GALH zabezpieczenie E N
UTP-AX090A MCA LN 0,29A - o~ 1,X2
napiecie-Hz 2.5mm2 =2
T 146 > 146 Y1,Y2,Y3
6,35%12,70 6 RZ)R
AUXB14GALH AUXB14GALH € = | | AUXB14GALH
@
o
LN 0,29A S = Xix2
S R— +— =
2.5mm2 =}
146 38 3 |[14s Y1Y2,Y3
AUXB14GALH % % AUXB14GALH
-~
LN 0,29A =P N\xxe
2.5mm2

UWAGI DO_URZADZEN:

- urzqdzenia w Klasie energetycznej A/A (chiodzenie/grzanie)

— uklady chlodnicze z pompq ciepta

— czynnik chlodniczy R410A

— jednostki zewngtrzne wyposazone w sprezarkg inwerterowg

— trojniki montazowe wyprofilowane w celu minimalizacji opordw

— jednostki typ kasetonwy wyposazone w filtry przeciwgrzybiczne lub UV, fotokatalityczny
— minimum trzy stopnie requlacji wydajnosci jednostek wewngtrznych

— funkcje oszczednosci energii: ograniczenie wydajnosci chlodniczej nominalnej jednostki zewnetrznej w
zakresie 100%, 80%, 60% (ograniczenie zuzycia energii elektrycznej)

— funkeje komfortu: regulacja temperatury w pomieszczeniu z doktadnosciq +/-5 st.C.
— funkcje komformtu: tryb cichej pracy jednostki zewnetrznej

— funkcje niezawodnosciowe: praca rezerwowa w przypadku awarii jednej ze sprezarek
— funkcje niezawodnosciowe: antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika

ZASILANIE SYSTEMUVRE V-1l
— doprowadzi¢ zasilanie do jednostki zewnetrznej 400V 3N 50Hz
- doprowadzi¢ zasilanie do jednostek wewngtrznych 230V 1N 50Hz

STEROWANIE LINIA TRANSMISJI SYSTEMU VRE VI

- 7 jednostki zewnetrzne] nalezy poprowadzic przewdd sterujqcy (linia transmisji)
2-zytowy bezbiequnowy, ekranowany, skretka, klasa 4, przekroj 0,33 mm?2

— przewdd pilota, powlekany, PVC, biequnowy, 3—zylowy, przekroj 0,53 mm2

— sterownik centralny z kolorowym wyswietlaczem dotykowym min 7 cali

z oprogramowaniem w jezyku polskim i instrukcjq obstugi w jezyku polskim

— pilot przewodowy, ekran z panelem dotykowym, z programatorem tygodniowym,
programatorem dziennym, ustawienia gorneqo i dolnego limitu temperatury,
podswietlany ekran, podglqd temperatury w pomieszczeniu.
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Jednostka zewnetrzna INVERTER
typ AOYG18LF.. FUJITSU
wysxszerxgl max:620x790x290mm ]
masa max:41kg
przewody chiodnicze 96,35/12,80mm D
zasilanie jednostki zewnetrznej -

czynnik chlodniczy R410A

nom. pobor mocy chtodzenie max: 1,52kW

nom. pobdr mocy grzanie max: 1,74kW mezctor écierw WP ASY.GWBF»
zasilanie 3x3,5—4,0mm2 230V moc chlodnicza niemniej niz 5,2kW
sterowanie 4x1,5-2,5mm?2 do jedn.wew. moc grzewcza nie mniej niz 6,3k
zabezpieczenie 1-biegunowy C16 filtr Jonowy 1 pohfeno\gwy‘\ub p\qzmowy
+ ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE CHrODZENIA sygnalizacja czyszezenia filtra (dioda)
+ PILOT BEZPRZEWODOWY auto restart, zmywalny panel obudowy

wysxszerxgl max: 320x998x238mm

2

pilot bezprzewodowy

6,35/12,30
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