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I.  CZESC OPISOWA

1. PRZYLACZ WODY.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi przez

Rzeszowska Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. Zrédtem wody dla projektowanego
obiektu bedzie istniejgca sie¢ wodociaggowa w250 zlokalizowana wzdtuz potudniowe;j
granicy dziatki. Pomiar wody zlokalizowany zostanie w obiekcie w czesci biuro-
administracyjnej (pomieszczenie kottowni).

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla budynku administracyjnego:

- na cele socjalno-bytowe i porzadkowe wynosi: 2,11/s,

- na cele p. poz wynosi: 2,0 1/s.

Po wejsciu przytacza do budynku zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy DN 50
typ.: MW/]JS50/2,5-S NK wraz z dwoma zasuwami i kurkiem spustowym. Za
wodomierzem zaprojektowano zawor antyskazeniowy typ BA 4760 DN 50. Dodatkowo
na odejsciu dla celéw gastronomii zamontowa¢ wodomierz DN 25 typu JS 6,3 Smart +
prod. Apator.

Materiaty instalacji wodociagowe;j:

- wodociag przewiduje sie wykonaC w technologii z tworzyw sztucznych z rur
ci$nieniowych PEHD, PE100, SDR17 PN10, taczonych na potaczenia zgrzewane.

- w weztach i na podtaczeniach do projektowanych obiektow przewiduje sie
zabudowe zasuw odcinajacych, koinierzowych z zeliwa sferoidalnego w obudowie
ulicznej z przedtuzeniem trzpienia. Zasuwy odcinajace sg miekkim uszczelnieniem PN
16, klinowe, gtadkie z wolnym przelotem prod. HAWLE.

- wilgczenia do sieci wodociggowej za pomoca tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 250/
DN80 HAWLE.

- wodomierze Apator Powogaz Torun.

UtozZenie przytacza wody.

Sie¢ wody pitnej przewiduje sie uktada¢ na gtebokosci srednio ok. 1,5 - 1,6 m na
podsypce piaskowej o grubosci ok. 20 cm i obsypa¢ 30 cm warstwg ochronng piasku.
Przykrycie minimalne wodociggu musi by¢ 1,40 m. Po utoZeniu wodociagu przewiduje
sie dla niego probe hydrauliczng i przeprowadzenie dezynfekcji.

Oznaczenie uzbrojenia terenu.
Uzbrojenie na sieci wodociggowej oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczek
orientacyjnych - wykonanych zgodnie z PN-86/B-09700.

Préba hydrauliczna na ci$nienie.

Proby szczelnoSci odcinkéw rurociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z p.8 PN-B-
10725/1997 r. obligatoryjna oraz p. 4,5 Préby szczelnos$ci przewodu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” 1996 r. Po
przeprowadzonej probie szczelnos$ci rurociag nalezy doktadnie wyptukac.



Ptukanie i dezynfekcja.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnoSci nalezy przewdd poddaé
ptukaniu czysta woda wodociggowa. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie  wszystkich zanieczyszczen = mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Jezeli wyniki badan wody ptuczacej po zakonczeniu
ptukania wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu - proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji
i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie wyptuka¢. Rurociagg mozna
wilaczy¢ do czynnej sieci wodociggowe;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne.
Rury ci$nieniowe polietylenowe PEHD nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych,
natomiast armatura (zasuwy, ksztattki zeliwne) jest zabezpieczona fabrycznie.

Kolizje.

Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem naniesiono na profilu
podtuznym. Niemniej nalezy sie liczy¢ z tym, Ze nie wszystkie przewody znajdujace sie
w ziemi zostaly zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na sytuacji. Dlatego tez
zaleca sie zachowanie szczegélnej ostroznosci przy robotach ziemnych.

Wykonawca, przed przystgpieniem do realizacji powinien dokona¢ odkrywek
istniejacego uzbrojenia podziemnego i w przypadku stwierdzenia istotnych odstepstw
powinien poinformowac¢ Inwestora i Projektanta.

2.  PRZYLACZ KANALIZAC])I SANITARNE].

W zwiazku z rozbudowa budynku PPNT RARR, zaistniata konieczno$¢ odebrania
SciekOw sanitarnych z projektowanego obiektu. Zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia wydanymi przez Rzeszowska Agencje Rozwoju Regionalnego S.A.
odbiornikiem $ciek6w sanitarnych bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200
przebiegajaca wzdtuz zachodniej i potudniowej granicy dziatki.

[lo$¢ $ciekdw sanitarnych wynosi:

G=19,4 m3/h.

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej od pomieszczen obstugujacych pomieszczenia
kuchenne zaprojektowano separator ttuszczu typ.: FETT-TB 2-0,4. prod. Ugos. Zadaniem
separatora jest niedopuszczenie do przedostania sie czesci ttuszczowych ze $ciekéw do
odbiornika. Separator nalezy wyposazy¢ w modut alarmowy o przekroczeniu pojemnosci
zbiornika osadu, uktad opré6zniania i kominek wentylacyjny.

Materiat kanalizacji sanitarne;j:
- rury kanalizacyjne, kielichowe PVC-U lite SN8 tgczone na uszczelke,




- studnie kanalizacyjne ¢600 z Kkregéw betonowych z wlazem zZeliwnym
z wypetnieniem betonowym klasy D400, z Zelbetowym pierScieniem odcigzajacym,
zelbetowg plyta pokrywowa oraz kinetg prefabrykowans,

- betonowy separator ttuszczu z osadnikiem o Srednicy ¢1,0m.

UtozZenie przytacza kanalizacji.

Przytacz kanalizacji przewiduje sie uktada¢ na gtebokosci $rednio ok. 0,5 - 2,3 m na
podsypce piaskowej o grubosci ok. 20 cm i obsypa¢ 30 cm warstwa ochronng piasku. Z
uwagi na to ze przykrycie minimalne na trasie kanalizacji nie jest osiggniete, nalezy
odcinki o zagtebieniu mniejszym niz 1,30 m dodatkowo ociepli¢, np.: keramzytem
luZnym a nastepnie w workach, o uziarnieniu 10-20 mm i wspétczynniku A = 0,100
W/mK.

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci wod-kan powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w PN-B-10736/1999 w powigzaniu z PN-86/B-02480 -
Grunty budowlane. Rurociagi i kanaly nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci
20cm i obsypa¢ warstwg ochronng z piasku o grubosci 30cm ponad wierzch rury. Dla
potrzeb budowy przewodow sieci wod-kan moga by¢ stosowane wykopy ciagte -
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej rury przewodowej o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do powierzchni terenu projektowanego

Zasyp przewodu przeprowadza sie w trzech etapach :

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

- po probie szczelno$ci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

- zasyp wykopow gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpér Scian wykopdow.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego srednioziarnistego o normowej
wilgotnosci, bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczeg6lnej ostroznos$ci z uwagi na Kkrucho$¢
materiatu rur. Zasypka wykopu powyzej warstwy ochronnej - warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem do stopnia zapewniajacego uzyskanie zageszczenia
zgodnie z PN-S-02205 dla lokalizacji kanatéw w pasie drogowym.

Wykopy ziemne nalezy zabezpiecza¢ przed osuwaniem, za pomocg deskowania
azurowego lub szczelnego w zalezno$ci od rodzaju wystepujacych warunkéw
gruntowo-wodnych, a w razie koniecznosci (woda opadowa w wykopie lub woda
gruntowa) stosowa¢ pompowanie wody z wykopu. Wykonawca, przed przystgpieniem
do realizacji powinien dokona¢ odkrywek istniejacego uzbrojenia podziemnego i w
przypadku stwierdzenia istotnych odstepstw powinien poinformowa¢ Inwestora i
Projektanta.



4.

7.

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robo6t kierownik budowy ma obowigzek opracowania
»planu bioz” speiniajacego wymogi rozp. M. 1. Z dnia 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 poz.
1256 w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju rob6t budowlanych stwarzajacych
zagrozenia i bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Roboty ujete w niniejszym projekcie przewiduje sie wykona¢ zgodnie

z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”
tom II - rozdziat 3 i 4 (rok wydania 1988), oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” 1996r.

. Przy robotach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. nr 47/401).

. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji w zakresie sieci wod.-kan.

muszg posiada¢ niezbedne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i instalacjach sanitarnych, a materiaty dla przesytu wody pitne;j
ATEST PZH (Panstwowego Zaktadu Higieny) w Warszawie.

. Wpiecie do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ pod

nadzorem gestora sieci tj.: RARR, a po zakonczeniu prac spisa¢ stosowny protokot.

. Przed oddaniem wybudowanej sieci do uzytku nalezy wykona¢ dokumentacje

powykonawcza wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Budowe kanatéw oraz odbioréw przewodéw kanalizacyjnych przewiduje sie
dokona¢ z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodo6w kanalizacyjnych.
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