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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

1:100

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

2,00

WYKOŃCZENIE ŚCIAN
T1 farba emulsyjna 2x, kolor biały

grunt

T2 okładzina ścienna tworząca powłokę o podwyższonej
 odporności mechanicznej

1,00
T3

1,00

klatka schodowa
komunikacja, przedsionek

pomieszczenia
higieniczno-sanitarne

pomieszczenia,
komunikacja, biura

tynk gipsowy maszynowy, w pom. mokrych
cementowo-wapienny

zaprawa klejowa
tynk

POSADZKI WEWNĘTRZNE
P1 warstwa

wykończeniowa
kostka betonowa 6,00

podbudowa betonowa

P3 1,00

zaprawa klejowa 1,00

1,00P4

jastrych cementowy zbrojony siatka 6,00
folia PE

płytki gresowe, kolorystyka i format zgodnie z
projektem wykonawczym

sklep, restauracja
(poziom 0)

nieujęte w opracowaniu

grunt
schody, spocznik płytki gresowe wym. 30x30 (ścieralność V,

antypoślizgowość R10), kolorystyka zgodnie z
projektem wykonawczym, wykonać cokół
na ścianie min. 7 cm

grunt
komunikacja, pom.
 użytkowe i pomocnicze

płytki gresowe wym. 30x30 (ścieralność V,
 antypoślizgowość R10), kolorystyka zgodnie
z projektem wykonawczym, wykonać cokół
 na ścianie min. 7 cm

6,00

ELEWACJE
E1 elewacja wg

szczegółowej
technologii producenta

1,00

14,00

WYKOŃCZENIE SUFITÓW
S1 farba lateksowa 2x

tynk cementowo-wapienny lub gipsowy 1,00
S2 pom. usługowe sufit systemowy podwieszany zgodnie z projektem

wykonawczym

tynk cementowo-wapienny, kat. III

STROPY
KST1 strop nad kondygnacją płyta żelbetowa wg. projektu konstrukcji 20,00
KST2 schody żelbetowe, wg. projektu konstrukcji
KST3 spocznik płyta żelbetowa wg. projektu konstrukcji 18,00

ŚCIANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
K1 ściana fundamentowa żelbetowa wg. projektu konstrukcji

termoizolacja - styropian EPS 100

płyty elewacyjne w kolorze
szarym

termoizolacja wełna
mineralna
�=min. 0,031 W/Mk

klatka schodowa,

K2a ściana zewnętrzna

K6 24,00

WARSTWY NA STYKU Z GRUNTEM
G1 ściana fundamentowa 3,00

10,00

1,00

żelbetowa wg. projektu konstrukcji

akustyczna ściana
wewnętrzna

bloczek silikatowy, R' A1=min. 57 dB��=min. 1,05W/Mk

geomembrana
termoizolacja - styropian XPS��=min. 0,038 W/Mk

piana montażowa

K7
12,00

ściana akustyczna
działowa

bloczek silikatowy, R' A1=min. 57 dB��=min. 1,05W/Mk

K2 ściana zewnętrzna bloczek silikatowy, gęstość min. 1800 kg/m3

K3 słup/rdzeń

G2 płyta fundamentowa
0,50

10,00

24,00

ściana żelbetowaK4
bloczek silikatowy, gęstość min. 1800 kg/m3 24,00

grunt
tynk cementowo-wapienny lub gipsowy

T4 pomieszczenia
techniczne

farba emulsyjna 2x, kolor biały
grunt
tynk cementowo-wapienny lub gipsowy 1,00

miejsce gromadzenia
odpadów

P2
podsypka piaskowa 4,00

10,00

zaprawa klejowa 1,00
grunt

izolacja akustyczna, układana i wywinięta na ścianie
zgodnie z technologią; izolacyjność akustyczna
min. 48 dB

0,50

P5 pomieszczenia biurowe 1,00wykładzina dywanowa wym. 50x50

jastrych cementowy zbrojony siatka 6,00
folia PE

6,00termoizolacja - styropian EPS 100

zaprawa klejowa 1,00
grunt

izolacja akustyczna, układana i wywinięta na ścianie
zgodnie z technologią; izolacyjność akustyczna
min. 48 dB

0,50

1,00

jastrych cementowy zbrojony siatka 6,00
folia PE

płytki gresowe wym. 30x30 (ścieralność V,
 antypoślizgowość R10), kolorystyka zgodnie
z projektem wykonawczym, wykonać cokół
 na ścianie min. 7 cm

6,00termoizolacja - styropian EPS 100

1,00
grunt
zaprawa klejowa

P6 komunikacja, pom. użytk.
i pom. na parterze

S3 kotłownia 1,00
S4 miejsce gromadzenia

odpadów
tynk mineralny
natryskiwany mechanicznie,
 kolor biały

płyty lamelowe z wełny
skalnej �=min. 0,037 W/mK.
Klasa ogniowa A1
(wprowadzenie
 na pionowe części
 belek/podciągów)

zaprawa klejowa

10,00

1,00

16,00

wg. projektu konstrukcji

wg. projektu konstrukcji
K5 ściana wewnętrzna

WARSTWY DACHOWE
D1 żwir otoczak frakcji 16-32 mm (warstwa balastowa)

włóknina filtracyjna

papa podkładowa termozgrzewalna

stropodach

styropian spadkowy 2%

papa termosgrzewalna, nawierzchniowa,
 wywinięta na attykę (zachować ciągłość izolacji)

papa termozgrzewalna, nawierzchniowa

termoizolacja - styropian EPS 100��=min. 0,036 W/Mk

hydroizolacja - bitumiczna masa powłokowa 2x.
warstwa wyrównująca z betonu klasy C8/C10

przestrzeń wentylowana
izolacja wiatrochłonna

6,00

2,00-20,00

1,00ryflowane płyty elewacyjne
w kolorze szarym

14,00termoizolacja wełna
mineralna�
�=min. 0,031 W/Mk

przestrzeń wentylowana
izolacja wiatrochłonna

E2 elewacja wg
szczegółowej
techlogii producenta

0,30płytka gresowa mrozoodporna wg. projektu

0,50

0,50

termoizolacja - styropian XPS ��=min. 0,038 W/Mk 10,00

grunt

E3 cokół
zaprawa klejowa zbrojona 2x siatką z włókna

E4 ściana attykowa tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie,
 kolor zgodnie z projektem wykonawczym

zaprawa klejowa zbrojona 2x siatką z włókna

piana montażowa
hydroizolacja - bitumiczna masa powłokowa x2

1,00

0,50

0,20

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

15,00podkład betonowy z betonu klasy C8/C10
0,50hydroizolacja - bitumiczna masa powłokowa 2x.

2,00

2,00

zgodnie z projektem
wykonawczym

zgodnie z projektem
wykonawczym

BUDOWA BUDYNKU PODKARPACKIEGO PARKU BIZNESOWEGO WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD.-KAN., GAZU, C.O., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ, NISKOPRĄDOWEJ) ORAZ
PRZYŁĄCZAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, INSTALACJI NISKOPRĄDOWEJ, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ
ZALICZNIKOWĄ I OŚWIETLENIOWĄ, ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM, WIATĄ NA
ODPADY, OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY, PLACEM UTWARDZONYM,
DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, CHODNIKAMI I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI  NA CZ.
DZ. NR EWID. 1867/187, 1867/167, 1867/298, 1867/299 obr. 0001 W JASIONCE,
ORAZ NA CZ. DZ. NR EWID. 425/20 OBR. 0006 TAJĘCINA GM. TRZEBOWNISKO.
JASIONKA CZ. DZ. NR 1867/187, 1867/167, 1867/298, 1867/299
, OBR. 0001_JASIONKA
CZ. DZ. NR 425/20 OBR. 0006 TAJĘCINA
JEDN. EW. 181613_2 TRZEBOWNISKO

LEGENDA
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przelew awaryjny

przebicie w stropie

klapa dymowa 135x135
pow. czynna 1,20 m2

przelew awaryjny

przelew awaryjny
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wpust dachowy

wpust dachowy
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wpust dachowy

+ 16,75

+ 14,40

+ 15,00

+ 17,15

+ 16,75

+ 16,75

+ 17,15

+ 17,15

zmiana liczby przelewów awaryjnych1 18.01.2021


