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WYKONCZENIE SCIAN

EI6O0

T pomieszczenia, farba emulsyjna 2x, kolor biaty
komunikacja, biura grunt
tynk gipsowy maszynowy, w pom. mokrych 2,00
Cementowo—waplenny
T2 klatka schodowa oktadzina Scienna tworzaca powtoke o podwyzszonej
komunikacja, przedsionek | odpornosci mechanicznej
grunt
tynk cementowo-wapienny lub gipsowy 100
T3 pomieszczenia phytki gresowe, kolorystyka i format zgodnie z
higieniczno-sanitarne projektem wykonawczym
zaprawa klejowa
tynk 104
1A pomieszczenia farba emulsyjna 2x, kolor biaty
techniczne grunt
tynk cementowo-wapienny lub gipsowy 1,00
POSADZKI WEWNETRZNE
P1 Isklep, restauracja nieujete w opracowaniu arstwa
(poziom 0) konczeniowa
P2 miejsce gromadzenia kostka betonowa 6,00
odpadow podsypka piaskowa 4,00
podbudowa betonowa 10,00
grunt
P3 schody, spocznik pytki gresowe wym. 30x30 (Scieralnosc V, 100
lantyposlizgowost R10), kolorystyka zgodnie z
projektem wykonawczym, wykonac cokot
na Scianie min. 7 cm
zaprawa klejowa 100
grunt
PL komunikacja, pom. phytki gresowe wym. 30x30 (ScieralnoSc V, 100
uzytkowe i pomocnicze | antyposlizgowosc R10), kolorystyka zgodnie
iz projektem wykonawczym, wykonat cokot
na scianie min, 7 cm
zaprawa klejowa 100
grunt
jastrych cementowy zbrojony siatka 6,00
folia PE
termoizolacja - styropian EPS 100 6,00
izolacja akustyczna, uktadana i wywinieta na Scianie 050
zgodnie z technologia; izolacyjnos¢ akustyczna
min. 48 dB
VA P N~ B P5 pomieszczenia biurowe  |wyktadzina dywanowa wym. S0x50 100
q al zaprawa ki 100
T N e prawa klejowa X
grunt
jastrych cementowy zbrojony siatka 6,00
folia PE
termoizolacja - styropian EPS 100 6,00
izolacja akustyczna, uktadana i wywinieta na Scianie 050
izgodnie z technologia; izolacyjnos¢ akustyczna ’
min. 48 dB
P6 komunikacja, pom. uzytk. [ptytki gresowe wym. 30x30 (Scieralnosc V, 100
i pom. na parterze antyposlizgowost R10), kolorystyka zgodnie
iz projektem wykonawczym, wykonac cokot
IS 3 na Scianie min. 7 cm
~ ~
zaprawa klejowa 1,00
grunt
astrych cementowy zbrojony siatka 6,00
folia PE
ermoizolacja - styropian EPS 100 6,00
WYKONCZENIE SUFITOW
S1 klatka schodowa, farba lateksowa 2x
tynk cementowo-wapienny lub gipsowy 100
S2 pom. ustugowe sufit systemowy podwieszany zgodnie z projektem
\wykonawczym
[ T S3 kottownia tynk cementowo-wapienny, kat. Ill 1,00]
St miejsce gromadzenia tynk mineralny 029
odpadow atryskiwany mechanicznie
kolor biaty
ptyty lamelowe z wetny 10,09
skalnej =min. 0,037 W/mK|
Klasa ogniowa A1
wprowadzenie
na pionowe czesci
8 8 belek/podciagow)
| [Ta]
zaprawa klejowa 1,00
STROPY
KST1 strop nad kondygnacja  |ptyta zelbetowa wg. projektu konstrukgji 20,00
KST2 schod! zelbetowe, wg. projektu konstrukgji 16,00
ol KST3 spocznik ptyta zelbetowa wag. projektu konstrukcji 18,00
o]
3 o))
a8 PN = A I )
~ ~ N SCIANY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
K1 Sciana fundamentowa zelbetowa wg. projektu konstrukcji
K2 Sciana zewnetrzna bloczek silikatowy, gestos¢ min. 1800 kg/m3 24,00
K2a Sciana zewnetrzna zelbetowa wg. projektu konstrukgji
8 8 b A ] ktu konstruk
9 8 K3 ?}u /rd_ze” wg. projektu konstrukdji
Ky Sciana zelbetowa wag. projektu konstrukgji
K5 Sciana wewnetrzna bloczek silikatowy, gestos¢ min. 1800 kg/m3 24,00
ke akustyczna Sciana bloczek silikatowy, R Al=min. 57 dB =min. 1.05W/Mk 2409
@ wewnetrzna
o P S T K7 Sciana akustyczna bloczek silikatowy, R Al=min. 57 dB =min. 1.05W/Mk
m dziatowa 1200
WARSTWY DACHOWE
D1 stropodach zwir otoczak frakcji 16-32 mm (warstwa balastowa) 6,00
ol ol wioknina filtracyjna
= =] papa termosgrzewalna, nawierzchniowa,
‘ st dachowy wywinieta na attyke (zachowat ciggtosc izolacji)
Ipapa termozgrzewalna, nawierzchniowa
papa podktadowa termozgrzewalna
styropian spadkowy 2% ,00-20,
O dk 2% 2,00-20,00
@ L N e~ = — L — N I R R @ termoizolacja - styropian EPS 100 =min. 0,036 W/Mk
Nasesl [aeus
H—— WARSTWY NA STYKU Z GRUNTEM
G1 Sciana fundamentowa  [geomembrana 309
termoizolacja - styropian XPS =min. 0,038 W/Mk 10,09
T - — piana montazowa 100
; - . hydroizolacja - bitumiczna masa powtokowa 2x. 050
e = i G2 ptyta fundamentowa warstwa wyrownujaca z betonu klasy C8/C10 10,04
‘ s podktad betonowy z betonu klasy C8/C10 15,04
L} hydroizolacja - bitumiczna masa powtokowa 2x. 059
Q ° S Q
3 BN : 3
I ELEWACIE
E1 elewacja wg zgodnie z projektem ptyty elewacyjne w kolorze 100
|:| szCzegotowej wykonawczym szarym
technologii producenta przestrzen wentylowana 2.00)
izolacja wiatrochtonna
+[15,00 termoizolacja wetna 14,0d
mineralna
fffff Al o | NADSZYBIE | —min. 0031 W/MK
‘ ‘ 7777777777 4 - — — — 0 elewacja wg zgodnie z projektem ryflowane ptyty elewacyjne| 100
T S N szczegotowe wykonawczym w kolorze szarym
M N ‘ - 4’» L — N~ R N techlogii producenta przestrzen wentylowana 200
"2 N N izolacja wiatrochtonna
~ ~ \— ‘ termoizolacja wetna 14,04
‘ ‘ przebicie w stropie mineralna
=min. 0,031 W/Mk
A~ ‘ ‘ Al E3 cokot Iptytka gresowa mrozoodporna wa. projektu 0.30]
Q qQ zaprawa klejowa zbrojona 2x siatka z wtokna 050
‘ ‘ termoizolacja - styropian XPS =min. 0,038 W/Mk 1009
piana montazowa 109
‘ ‘ hydroizolacja - bitumiczna masa powtokowa x2
O R I ‘ N I B B £l Sciana attykowa tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie, 059
o o | ‘ N kolor zgodnie z projektem wykonawczym
@A A ‘ ‘ ‘ grunt
‘ [ zaprawa klejowa zbrojona 2x siatka z wkdkna 050
\
2 . =
= | | R —Ftzpdymowa 135x135 \ = R LEGENDA
| || przelew awaryiny] | pof czynna 120 m \ \ \ \ A-A 0ZNACZENIA STREF P.POZ.
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Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywat w odniesleniu do pozostatych elementow dokumentacji technicznel. Nie nalezy skalowa wymiartw z rysunku!
Przed rozpoczeciem prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. Autor projektu powinien zostat poinformowany o wszelkich zaistniatych
rozbieznosciach. Niniejszy rysunek chroniony jest prawem autorskim i pozostaje wasnoscia pracowni FORMARGHITEKCL. Dokonywanie zrmian. poprawek, skresleri
oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone!
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